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Guia de Operacidon para la Receptora de Alarmas DECRYPTAZ2

DESCRIPCION

Receptora de Alarmas DECRYPTAZ

La receptora de alarmas de doble linea DECRYPTA? compatible con computadoras PC es un producto MCDI. Esta nueva clase
de receptoras de alarma esta equipada caracteristicas de avanzada tales como puerto USB y salida dual a PC.

Que encuentro en la caja

1 Receptora de Alarmas DECRYPTA?Z

Cables:

2 cables telefonicos RJ11

1 cable USB Tipo A a Tipo B de 6 pies (1.8M)

1 cable de comunicacion de 6 pies DBO9H a DB9H tipo Null modem
1 Adaptador DBOM > DB25H

1 Conector para impresora

Alimentacion:

1 fuente de energia AC/DC con un cable bajo normas IEC.
1 Cable conector para cargar baterias (rojo y negro)
Documentacion/herramientas/drivers

1 manual impreso
1 CD conteniendo:

documentacion en PDF /herramientas/drivers/
Software de logueo bajo Windows
WinSAMM Estacion Central en version de pruebas
Drivers y herramienta de configuracion WINEXPRECIUM2.EXE

1 llave tipo Hex

Descripcion fisica de DECRYPTA®

Tamaho

Carcaza:

Memoria Buffer

Puerto de impresora
unidad.

Conector telefonico
Puerto serial
Puerto USB

Terminal de relay

Toma a tierra

Boton de reset

Conector de energia

Las dimensiones externas del receptor (sin los soportes de poliuretano):
15”7 (L) x 5.5” (W) x 2”°(H)
38 cm (L) x 14 cm (W) x 5 cm (H)

Chasis bahado en aluminio.
Acabado en azul marino plateado.

El buffer guarda hasta 1800 eventos en modo nativo (4+2). El buffer es utilizado en el momento en que la
computadora sale de funcionamiento. La unidad continla imprimiendo mientras persiste la falla siempre y
cuando posea alimentacion de energia. Cuando la computadora vuelve a tener comunicacion con la receptora,
el buffer comienza a vaciarse en la computadora. Si hay mas de 1800 eventos (4+2 en modo nativo)
acumulados en el buffer durante el tiempo de falla de computadora, DECRYPTA® sobrescribe el Gltimo
evento. Los eventos sobrescritos se encontraran disponibles solo en la impresora.

El puerto conector para impresora paralela tipo IBM tipo DB25 se encuentra ubicado en la parte trasera de la

Conector tipo telefonico ubicado en la parte trasera de la unidad. Rojo y verde en cada conector telefonico
Conector DB9 macho. Tipo Null modem. Ubicado en la parte trasera del DECRYPTAZ .
USB tipo B (cliente) conector ubicado en la parte trasera de la unidad

Bloque de terminales de relay de la unidad externa ( 30V DC 1A max). Soporta normal abierto o normal
cerrado.

Terminal para poner a tierra la unidad si es requerido. Todas las partes del gabinete estan conectadas a ella.

Ubicado en la parte trasera de la unidad. Para resetear DECRYPTAZ presionelo una vez. La unidad
emitira un bip. Esta accion resetea el buffer de memoria de los eventos de alarma e inicializa la unidad.

La unidad puede ser energizada por :
Puede combinarse con 1 o 2 al mismo tiempo.
Refiérase a energizar la unidad para obtener mas caracteristicas y especificaciones.

solo entrada USB — energizada desde un puerto USB de 5V.

Buzzer de Alerta Cuenta con un Buzzer interno capaz de alertar cuando la computadora se encuentra ausente.
Se habilita si el parametro de seteo “Check printer” es seteado a Yes.
Es activado (comienéa a sonar) a partir de un evento a ser impreso en el puerto de impresion de
DECRYPTA".
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Guia de Operacidon para la Receptora de Alarmas DECRYPTAZ2

Para detener el sonido presione la tecla ON-LINE de la impresor%dos veces. Refierase a una impresora
YPT.

conectada al puerto de impresion paralelo de DECR

off-line.

Caracteristicas fisicas de DECRYPTA?Z

DECRYPTAZ- VISTA FRONTAL

A"=. Regresara a emitir ruido si vuelva a estar

BOTON DE DISPLAY LCD BOTON
ACEPTAR ABRIBA
. .
Alarm reciver Em@ MCDI
.-":
BOTON BOTON
ESCAPE ™ L—" "ABAJO
A —— E— .
— — — —
lime 1 lime 2 T
A _ pawes ar
LEDs LINEA 1y LINEA 2 LED ENERGIA LED IMPRESORA LED COMPUTADORA
Fijo: sehal procesandose Siempre encendido Parpadeo rapido Parpadeo lento: sin PC
Parpadeo lento: sin conexion cuando energizado durante impresion

Off: libre

DESCRIPCION PANEL FRONTAL

Parpadeo rapido: transmitiendo a
PC

WINDOWS
LED verde 2
Encendido cuando DECRYPT A~ esta conectada.

LINEA 1 +2
LED rojo
Encendido cuando ocurre una transmision
Parpadeo cuando la linea telefonica esta ausente

COMPUTADORA
LED amarillo
Encendido cuando ocurre una transmision
Parpadeo cuando la computadora esta ausente

IMPRESORA
LED amarillo

Encendido ante impresion

CONFIGURACION DE BLOQUEO DESBLOQUEO
CONFIGURANDO ACCESO
CONFIGURACION RESETEO

MCDI Inc.

7055 Jean-Bourdon Avenue, Montreal, QC, Canada H4K 1G7
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Guia de Operacion

DECRYPTAZ2 - VISTA TRASERA

para la Receptora de Alarmas DECRYPTAZ2

CONECTORES TOMA TIERRA LEA
PUERTO USB TIPO NUMERO SERIE 8 PUERTO SERIAL RELAY LEA PAGINA PAGINA 8 POR USO
CLIENTE DIGITOS TIPO DB9 8 POR INFO
\ X < /a
! ' \ ] . \ / s T
- o £ . s -
] D= pcol Inc, Hls & & ..i } .-'":.1 | — .
b e SMN:12345678 MW= = =i e, | .
UsE SERIAL _]_
- . WA ;ﬂ'..l}q,’ 14 =
I:EEH‘!’HTFF . ' ' -
MO INC, [ i. Qtitiitiitii
A MADE IN II.._IiIillllil‘ .
[ canapa /o o in/ | b ” |
frrifiapuid it o ] PRINTER
ok Line\ Line 1 PWR (9-3gvDC) )
—7 v
BOTON RESET ENTRADA RJ11 ENTRADA 9/12VDC PUERTA IMPRESORA
PRESIONE UNA VEZ LINEA1 Y LINEA2 PAGINA 10 POR USO PARALELO DB25
PARA RESETEAR
DESCRIPCION PANEL TRASERO
PUERTO USB TOMA TIERRA

Conector USB tipo B. USB tipo cliente para conectar el cable
suministrado

ETIQUETA NUMERO SERIAL

Todos los nimeros de serie de DECRYPTA? contienen 8
digitos. Por favor tome nota de este numero en los e-mails para
cuando llame por soporte a fin de ayudar el proceso de
identificacion. EI nUmero de serie aparece en la herramienta de
configuracion cuando se utiliza la salida USB.

SERIAL (DB9 conector hembra)
Transferencia de datos a la computadora:, cable tipo Null
modem cable provisto

Puerto serial: 1200 Baudios, 8 BIT, 1 stop BIT

Pin 2 = transmision

Pin 3= recepcion

Pin 7 = tierra
TERMINAL RELAY
2 POSICIONES.
Normal abierto y normal cerrado. Refiérase a la seccion
USO DEL RELAY INTERNO antes de usar. El uso

tipo cable = null modem

inapropiado puede resultar en graves dahos a la unidad.

Usado para conectar mecanicamente la unidad a tierra. Refiérase
a consumo eléctrico para mas detalles.

BOTON RESET 2
Presione una vez Y LIBERE para resetear DECRYPTA® .
Un beep reconoce el reset.

ENTRADA 9-12V DC:
Fuente de alimentacion 9-12 V DC 500mA min. Conector de
bateria y alimentacion provista. Refiérase a la seccion
Consumo Eléctrico antes de su uso

IMPRESORA (DB25 conector hembra)
Puerto gralelo de ilgpresibn. Senales crudas recibidas por
DEC TA=

LINEA 1, LINEA 2

Lineas telefonicas entrantes
Tip

Ring

MCDI Inc.
7055 Jean-Bourdon Avenue, Montreal, QC, Canada H4K 1G7

Internet: http://www.mcdi.com

Telephone: +514-481-1067 Fax: +514-481-1487




Guia de Operacidon para la Receptora de Alarmas DECRYPTAZ2

Energizando el receptor DECRYPTAZ

En esta seccion
Entradas eléctricas

Notas acerca de la instalacion eléctrica para DE\'.‘.FIYF’TAE
Remover los cables USB en DECRYPTA
Recursos alternativos de energia 9-12V DC
Hub USB
Notas acerca de utilizar alimentacion USB
Toma de tierra
Utilizar un cargador de bateria
Advertencias

ENTRADAS ELECTRICAS

DECRYPTA? puede ser alimentada desde:
1. puerto USB
2. entrada DC
3. Combinando 1y 2

1. DECRYPTA? alimentada desde puerto USB solamente
Requerimientos minimos: Puerto USB proveyendo 5VDC 500mA.

ADVERTENCIAS
-El puerto USB de la PC debe estar disponible para alimentar a Decrypta? con 500mA. Si la PC no es capaz de proveer 500mA,
Decrypta 2 no podra ser alimentada a travées del puerto USB.

-Utilizar una extension USB impedira el correcto funcionamiento de DECRYPTA®. Efectie un test antes de operar
regularmente o en situaciones criticas. Nunca utilice un cable USB modificado. Verifiquelo regularmente

-UTILIZAR UN HUB USB: Segun la experiencia de MCDI la mayoria de los HUB USB no proveen suficiente energia para conectar
DECRYPTA". Antes de utilizar un Hub USB para copectar varias DECRYPT A" chequee que el mismo es capaz de
entregar 500mA 5VDA para cada unidad DECRYPTA®. 9-12V DC CONVENCIONAL DEBE ser usado para energizar cada
unidad cuando utiliza un Hub USB.

- La remocion del cable USB durante la recepcion de una sehal de alarma resultara en la pérdida de dicha sehal.

- Si el cable USB es la Unica fuente de poder de DECRYPTAZ, 0s eventos en la memoria del display seran perdidos cuando el
cable USB sea removido. Los eventos en el buffer no seran perdidos y seran transmitidos a la PC cuando la energia haya sido
restaurada.

2. DECRYPTAZ® energizada desde la entrada de alimentacion 9-12VDC solamente

9-12V DC solamentee
DECRYPT A" puede ser energizada desde la entrada de 9-12VDC solamente. Los requerimientos minimos son 9-12VDC 500
Ma. Serios dahos a la unidad pueden ocurrir si la entrega de energia es superior a 14VDC.

DECRYPTA? es provista con un adaptador de 100-240V AC 9 V DC. Este adaptador es provisto con un cable bajo normas
IEC.

ADVERTENCIAS
- La remocion del cable USB durante la recepcion de una sehal de alarma resultara en la pérdida de dicha sehal.

- Sila fuente de 9-12V DC es la Unica fuente de poder de DECFIYPTAE, los eventos en la memoria del display seran perdidos
cuando el cable sea removido. Los eventos en el buffer no seran perdidos y seran transmitidos a la PC cuando la energia haya sido
restaurada.

3. DECRYPTAZ® energizada desde USB y entrada 9-12V DC al mismo tiempo.

(MCDI recomienda este método): Las entradas USB y 9-12V DC pueden ser utilizadas al mismo tiempo si se siguen las
siguientes instrucciones. Si una fuente de poder falla, la otra tomara su lugar sin interrupcion y proveyendo suficiente energia a la
unidad. MCDI recomienda la alimentacion de la unidad utilizando ambas fuentes de poder USB y 9-12VDC al mismo tiempo y con el
uso de un circuito supervisor de bateria (ver diagrama y notas debajo).

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com
7055 Jean-Bourdon Avenue, Montreal, QC, Canada H4K 1G7 Telephone: +514-481-1067 Fax: +514-481-1487



Guia de Operacidon para la Receptora de Alarmas DECRYPTAZ2

Metodologia de instalacion:
Chequee cada fuente en forma individual para asegurarse que esta le entregue suficiente energia a la unidad por si sola. Una vez que
ambas hayan sido verificadas, debera conectarlas nuevamente. Verifique las fuentes regularmente.
ADVERTENCIAS 2
-Cuando ambas fuentes de alimentacion de DECF!!F’TA estén conectadas al mismo origen, la pérdida de ese origen resultara
en la pérdida de alimentacion para DECRYPTAS.
-La remocion de ambas fuentes de alimentacion resultara en la pérdida de los eventos que se han recibido.
-Consulte a un electricista calificado si Usted utiliza otro equipamiento que el suministrado por MCDI.
-Verifique la configuracion regularmente
Entrada de alimentacion de 9-12VDC
ADVERTENCIAS:

-MCDI recomienda la eleccion de una bateria de alta calidad tipo acido-sellada o gel. La mayoria de las tiendas de ventas de
equipamiento de seguridad posee variedades para poder elegir.

-Decrypta 2 no cargara la bateria. Una bateria utilizada en conjunto con una salida USB la descargara si no es conectada a un
cargador de bateria.

-Si no es cargada, la bateria se descargara. DECRYPTAZ no provee supervision de bateria o carga. DECRYPTAZ ¢
provista con un conector tipo Molex. Este conector posee un cable rojo y negro para la conexion de una bateria.

-Si es utilizada en conjunto con una entrada USB la bateria se descargara lentamente pero de todas formas se descargara a menos
que se utilice un cargador de bateria.

-No utilice una fuente de poder superior a 14 DC. La cantidad de calor es importante y resultara en danos a la unidad. No utilice una
bateria con evidentes signos de envejecimiento, hinchada o corrosion.

-Nunca conecte una bateria en falla o arruinada a DECRYPTAZ.
Duracion de la bateria

Tiempo de bateria calculado:

HORAS DE OPERACION CONTINUA CON BATERIA = CONECTADO A UNA A-H

Ejemplo con una bateria nueva cargada totalmente — 500mA descargado por DECRYPTAZ:

12V 600 mAh 1h12min
12V 700 mAh 1h25min
12V 70 Ah 140h

Siempre refiérase a un fabricante de bateria y sus notas acerca de cargas, uso y descarga de bateria.

Utilizando 2 baterias de 6V (conexion serial) o
Utilizando una conexion serial, el voltaje de cada fuente de alimentacion sera agregado y conectado a DECRYPTAS .

Utilizando 2 baterias de 12V (conexion paralelo) o
Utilizando una conexion de baterias en paralelo, tendra como resultado que la alimentacion a DECRYPT A" sea la suma de la
corriente provista por cada fuente de alimentacion. Las baterias deben coincidir para prevenir calentamiento entre los componentes de
alimentacion.

Cargador de bateria
Una bateria puede ser conectada junto con un cargador. Es preferible utilizar un circuito de supervision. MCDI testeo y recomienda
Altronix PM212 y una bateria de 12V. Un circuito como el Altronix PM212 le asegurara una tension constante (9-12V preferida), carga
para la bateria y supervision.

Asegurese que el circuito entregue menos de 14V a DECRYPTAZ La importante disipacion de calor resultara signifi%ante si
utiliza una fuente de alimentacion superior a 13.8V. Esto dahara la unidad o reducira la expectativa de vida DECRYPTAS .

-Verifique la instalacion regularmente. 2
-Consulte un electricista calificado antes de conectar DECRYPTAS si utiliza una bateria, un cargador de bateria u otro
equipamiento.

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com
7055 Jean-Bourdon Avenue, Montreal, QC, Canada H4K 1G7 Telephone: +514-481-1067 Fax: +514-481-1487



Guia de Operacidon para la Receptora de Alarmas DECRYPTAZ2

Notas adicionales:

Remover el cable USB en DECRYPTAZ

Debe ser realizado solamente por personal entrenado.

En caso de que se desee remover para siempre el puerto USB, la unidad DECRYPTA® debe encontrarse abierta y con el
puente J1 de la placa removido y el del J7 debe ser movido desde la posicion 1-2 a la 2-3. Aunque un técnico competente puede
realizar esta modificacion, MCDI advierte fuertemente que la misma debe ser hecha solo por personal entrenado por MCDI o
distribuidores locales.

Llame a MCDI Inc. antes de intentar esta modificacion.

Fuente de alimentaacibn 9-12V DC
DECRYPT A es enviada con una fuente de alimentacion. Cuando se prefiera otra fuente de alimentacion de 9-12V DC , sera
preferido una de mas bajo voltaje a fin de minimizar la disipacion de calor en DECRYPTAS.

Hub USB

Durante el testeo de varias unidades, MCDI no pudo encontrar un Hub USB capaz de energizar DOS unidades DECRYPTAZ
Usted debe energizar las unidades por su entrada individual de 9-12V DC si planea utilizar un Hub USB para beneficiar la
concentracion de datos.

Toma tierra

Como método de seguridad para usuarios y la receptora de alarmas, DECRYPTA® esta provista con una toma de tierra en la
parte posterior de la unidad. Un cable tipo AWG #14 debe ser usado en los conectores. La toma a tierra debe ser mantenida y
verificada regularmente para asegurar que la conexion con la tierra este siempre presente.

La mejor practica para efectuar una conexion a tierra a DECRYPTAZ es asegurar una conexion libre de resistividad y testeada
correctamente en la instalacion eléctrica o conectar un cable de tierra a DECRYPTAS y a su vez a un caho metalico de agua
fria que llegue profundamente a tierra.

No es aconsejable encadenar varias unidades DECRYPTA® ala toma de tierra. Lo mejor es utilizar la técnica de estrella
como lo indica el diagrama.

Utilizar un cargador de bateria

MCDI verifico y recomienda un circuito supervisado como el Altronix PM212 (altronix.com). Este circuito tomara 16VAC desde un
transformador (Transformador de panel de alarma) y cargara una bateria de 12V, le asegurara la supervision y le entregara carga
desde la bateria cuando se haya perdido la alimentacion desde AC.

Cuando utilice un cargador de bateria, asegirese que la tension de DECRYPTA?® sea menor a los 14VDC. Aplicar voltaje
sl:u’pEezi:_c')rpggg _zll_VADg puede causar una importante disipacion de calor. Pueden resultar dahos y reducir el tiempo de uso normal de

ADVERTENCIAS

-DECRYPTAZ no supervisa la bateria.

-Verificar el estado de la misma regularmente.

-Utilice siempre cables aprobados para conectar DECRYPTAZ

-No utilice un cargador o una bateria que dispense mas de 14VDC.

-Consulte un electricista calificado antes de conectar DECRYPTAZ si Usted esta utilizando una bateria, o un cargador y/u otro
equipamiento que no haya sido provisto por MCDI Inc.

-Los dahos resultantes de aquellas fuentes de alimentacion distintas y/o de cualquier tipo se encuentran fuera de la garantia de

DECRYPTA=.

Uso del relay interno

DECRYPT A? esta equipada con un relay para disparar un dispositivo externo como una luz estrobo, un discador o una sirena
de alarma.

Los conectores se encuentran ubicados en la parte posterior de la unidad. Conectores: 1y 2 son Normal Abierto. Conectores 2y 3 son
Normal Cerrado. Conector 2 es el comun.

Rango maximo : 110V DC 0125V AC /1A rango UL/CSA:30VDC/1A 110VDCo 125V AC/ .3 A.

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com
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Configurando receptora DECRYPTAZ mediante software

MCDI winExprecium2.exe

No existen switches o jumpers para
configurar vuestra receptora. Todas las
configuraciones son realizadas utilizando un
programa de seteo llamado
winExprecium2.exe ( provisto con su
receptora). Este programa trabaja bajo
Windows y puede ser ejecutado desde
cualquier disco. Para utilizarlo bajo
Windows, sus drivers de Windows deben
ser instalados primero y configurados en
forma correcta.

Para ingresar al menu de configuracion

haga doble clic en el icono
Winexprecium2.exe

Se mostrara el siguiente cuadro :

— Settings for Exprecium on port: I COm2 vl

Firmi/are Version 0.2.13

— Preset

SAkM +wWinSARMM [Facton)] settings I

Central "Works settings I

i Receiver ID
Receiver number:

Line 1 number:

(el

Line 2 number:

i Caller ID
¥ Caller 1D to PC
¥ Caller 1D to priter

|+ Caller 1D for all events

— Receiver options—————————————
¥ Heartbeat
[~ Active buzzer
I~ ‘Wait 5 seconds after off hook

Restare Last Setup Undo

— Formats zetting
[~ Sescoa 5SS instead of 412 Check Sum
I 262 instead of 421
I~ Clear zero in accounts

[~ Compress Extended

More... I

—Output Ta PC farmat
& MCOI
" Sur-Gard [Radionics G500)
= Send Date & Time

41, 44210 Codes | [Dimf 44310 Codes|

[~ Sendyear
[~ Enhanced

" ADEMCO B85

 Misc
Ligten-in code [Mare)

Acknowledge delay

Mumber of ring

Reset |

Update firmware |

Handshake
1400 Hz

Sia i
Contact [D &
2300 Hz

o ol el

Save settings and exit

| | Exit without saving I

MCDI Axe y las herramientas de logueo

Axe Configurator es una herramienta universal para configurar
receptoras MCDI. Actualmente soporta las siguientes

receptoras:
Exprecium (ly II)
USB DECRYPTA?®

El soporte para el resto de las receptoras MCDI estara

disponible en un futuro cercano.

Logger es una herramienta de software para enviar Iogéjeos al
YPTAS.
data debe ser leida por un procesador de palabras o Excel para

disco desde la salida directa de DECR
reportes y/o analisis.

1. Instalacion de JAVA RUN TIME

Si Usted no posee JRE de Sun instalado puede instalarlo desde

el CD. Podra encontrarlo en\

Configurator_logger\Java_installer\ directory. Para instalarlo,
corra el programa instalador j2re-1_4_2_04-Windows-i586-

p.exe. Bajo Windows XP necesitara privilegios de

administrador para instalar JRE.

= Axe Configurator
File Traffic Options Help

=lolxl

Device
I

Synchronization
"Tm: [12:47  Date: [2004-07-08

=

[ Settings

La
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2. Instalacion de MCDI Axe Configurator 0.1.0

Requirimientos:

MS Windows XP
Sun’s Java Runtime Environment (JRE) 2. Ubicado dentro del CD.

Instalacion del Axe Configurator

El proceso de instalacion es muy simple. Para comenzar la instalacion, corra el programa instalador, Axe_install_0.1.0.exe:

Lo llevara hasta la opcion del lenguaje en que desee que el instalador corra.

Se mostrara la licencia. Leala detenidamente y luego cliquee sobre “estoy de acuerdo” para aceptar los términos de la licencia.

Seleccione el directorio en que Axe Configurator sera instalado o acepte el seteo de fabrica, luego cliquee en “instalar”.

éJsteltlj opservaré el progreso de instalacion. Si desea visualizar donde y cuales archivos son copiados, cliquee en “Mostrar
etalles”.

Presione “Cerrar” cuando finalice

o pON

Algunos accesos directos son creados para vuestra conveniencia:
1. Ensu escritorio
2. En el menl de Inicio, bajo Inicio_Programas_MCDI_Axe Configurator

Desinstalacion

Usted puede desinstalar Axe Configurator de dos formas:
1. Desde el Panel de Control: seleccione Inicio_Configuraciones_Panel de Control. Luego seleccione “Agregar o quitar
programas”, elija “Axe Configurator” desde la lista y siga los procedimientos de desinstalacion.
OR

2. Directamente: seleccione Inicio_Programas_MCDI_Axe Configurator_Uninstall y siga los procedimientos de
desinstalacion.

Uso

En el menl de inicio, vera la siguiente pantalla de bienvenida
para configurar un dispositivo, seleccionelo desde la
lista de dispositivos:

Axe Configurator

File Traffic Oplions Help

—Device

NOTA: El configurador trata de detectar el tipo de receptor que
se encuentra conectado al PC. Sin embargo a veces es
necesario el proceso de configurar el dispositivo para
actualizarlo y poder determinar completamente que tipo de
receptor es. Entonces, en el menu del dispositivo vera:

¥ T e —
“Exprecium” para tarjetas Exprecium 'y || __peiat mlﬁ! _,m'ﬂﬁﬂﬁ: }

“Serial” para cualquisr dispositivo conectado en el puerto fisico COM, por ejemplo, Decrypta o el puerto conector serial de
DECRYPTA".

“USB DECRYPT A" para la conexion USB de DECRYPTA?®.

Cuando seleccione la receptora, su configuracion sera recuperada, y podra ver diferentes pantallas de configuracion de acuerdo al tipo de
receptor (ver seccion “Pantallas de configuracion”).

Seteo de lenguaje del Axe Configurator
Puede seleccionar Inglés, Francés, Espanol, Aleman, o Ruso. Para setear el lenguaje, seleccionelo desde el menu Opciones
_Lenguaje.

Correr otro software MCDI desde Axe Configurator
Usted puede iniciar WinSAMM, WS Receiver, Traffic Logger, o WinCOM desde el menu Traffic_Connect To. Para setear el acceso a
estos programas, seleccione Traffic_Settings.

Configuracion del receptor
Cuando un receptor en particular es seleccionado y su pantalla de configuracion es mostrada (ver seccion “Pantallas de configuracion”),
las siguientes acciones estaran disponibles:

Enviar configuracion
Presione el boton “Enviar” 0, equivalentemente, seleccione Archivo_Enviar
para enviar la configuracion a la receptora, y cerrar la pantalla de configuracion.

NOTA: Cuando la configuracion es enviada el receptor es seteado Uiz I 12147 Date: I AN AT
para mostrar la hora y la fecha en la seccion “Sincronizacion”:

Synchronization

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com
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Configuracion Descartar
Presione en el boton “Descartar” o, equivalentemente, seleccione Archivo_Descartar para descartar cualquier cambio realizado y
cerrar la pantalla de configuracion.

Guardar configuracion

Para salvar la configuracion a un archivo, seleccione Archivo_Guardar.
Abrir una configuracion guardada

Para cargar la configuracion desde un archivo, seleccione Archivo_Abrir.

NOTA: Las extensiones de los archivos son diferentes para cada tipo de receptor. No sera capaz, por ejemplo, de cargar un archivo de
configuracion de Exprecium | (*.exp) mientras configura una Exprecium Il (*.expdec2).
Cargar Preseteos

Para algunas receptoras, existen algunas configuraciones preseteadas guardadas en el subdirectorio del Axe Configurator. Podra ver los
preseteos disponibles en Archivo_Preseteos.

EXPRECIUM I

Il MUDI Receiver Cards Configurator -[alx|
Fle Traffic Options Help
~Device Synchranization

|coms: Exprecia || e [1352 Date: [0inejos
~Settings

rInfo r~Conkral

f
1@\ Receiver: | Exprecium 1 st (e
% Firmuware: 0Lz
¥ = 3N Update Firmpare

rOutput ko PC Format —————————— ~Output ko PC Farmat Options —

rReceiver [dentification

Receiver Number

B [ Sestoa 55 instead of 4x2 C5
' m " mMeol _

Line 1 Numbert |1 = . I Send Dt & Time | | | 342 instead of 41
N R

I Do ot insert 2ero

Line 2 Murnber @ woemco | I Gend vear
[ Conmpress Extended
~Receiver Options ———— ~Caller IO Handshakes ~Misc
= Axe Configurator =1l =l I™ send Heartheat ¥ pC Stark HS with: Listen-In Code: m
File Traffic Options Help I~ hctive Buzzer ¥ Priter e v Acknowledge Delay: |1 7
~Device Synchronization————————————
I H Dy (5 sec) ¥ &l Everts Mumber of Rings: IE
[coms: Exprecim x| || ime: [12:49 pate: [2004-07-08
~ Settings

rInfo r—Control
Receiver: Exprecium 1 Reset Device
Firmisare; 0.1.12 Update Firmware

|Done.

Receiver Identification r~ Oukpuk ko PC Farmat —Outpuk ka PC Format Oplions —
Receiver Number: |1 - W G [ Sescna 55 instead of 42 C5
v .
Line 1 Humbr: m & SurGard W SerdDate 8 Time | | | [ 3x2 instead of 4x1
I” Do not insert zera
Line 2 Murnber! |2 M ¢ apEMco | W Send Vear
W Compress Extended

—Receiver Options ———— ~Caller In——— ~Handshakes —Misc

¥ Send Heartheat ¥ pC Start H5 with: tsternCoce: [ 7]
[~ Active Buzzer ™ Prinker m Acknowledge Delay: IE
™ HS Delay [5 sec) [V &l Events Humber of Rings: IE

Discard Submit |

|Done,
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EXPRECIUM I

e Configurator =18l x|
File Traffic Options Help
—Device Synchronization
Jcom3: Exprecium =l ’7Time: 1347 Date: |04-06-17
—Settings
~Info — Contral

eXprEGitiny

SN

Receiver: Exprecium 2
Firrnware: 0211

Reset Device

Update Firmware |

—Receiver Identification —Oukput ko PC Format

— Cukpuk ko PC Formak Opkions ——

C Ml # sur-Gard © ADEMCO | | [ Sescoa 55 instead of 4x2 €5
Receiver Number: 01
Line 1 Mumber: i ‘ I send Date & Time [ Send Year ‘ [~ 3x2 instead of 4x1
Line: 2 Number: - [~ Do not insert zero
[ Enhanced | il 2 Gl | | 43 Codes | ™ Compress Extended
—Receiver Options ———— ~Handshake Sequence Reception — —Misc
V¥ Pulses iz , I l
IE Send Heartbeat 1400 Rz a | = Lisken-In Code: 2
Active Buzzer SIa v DTME
Acknowledge Delay: |1 ¥
[~ HS Delay (5 sec) gggéa;t D ~ | v I . g l_—,
2 + I~ vFsK Mumber of Rings: |1 'l
—Caller ID
B [~ BFSK
¥ PC ¥ Printer [V all Evt's I cFsk Discard | Subrit |

| Cone.

SERIAL/USB DECRYPTA 2

Axe Configurator reconoce una
Decrypta 2 conectada en un puerto
USB del PC. Algunas opciones
especificas de Decrypta 2 seran
mostradas en esta pantalla cuando
Axe reconozca una unidad Decrypta
2. Axe también mostrara mas
informacion desde la conexion USB,
el nombre genérico, version de
firmware instalada en el receptor y el
numero de serie de la unidad. El
puerto USB y el puerto COM
redireccionado (puerto serie virtual)
estan indicados en la parte superior
del menu.

File Traffic Options Help

- Device

Synchronization

=l x|

ICOMS: USE Decrypta {00252504)

=l ’7Time: 12:50

Date; | 2004-07-05

— Setkings

~Info

DECRYPTAS

Receiver: USE Decrypta
Firmware: 0.2.13
S 00252504

—Contral

Reset Device |

Update Firmware |

—Receiver Identification

Receiver Number: 01
Line 1 Mumber: 1
Line 2 Mumber: 2

[ Enhanced

—Cwkpuk ba PC Formak
© McDI % Sur-Gard € ADEMCO

‘ v Send Date & Time W Send Year ‘

—Qubpuk ba PC Format Opkions ——
[~ Sescoa 55 instead of 4x2 C5
[~ 3x2 instead of 4x1
[~ Do not insert zero

¥ Compress Extended

—Receiver Cpkions
V¥ Send Heartbeat
[ Active Buzzer
[ H3 Delay S sec)

—Caller ID
¥ PC [ Prinker I AllEwt's

| 4%l ,4x2 Codes | | 4x3 Codes |
—Handshake Sequence Reeception —
v Pulses
1400 Hz - | o
SIA v DTMF
Contact ID - | W s
2300 Hz
Stratel ;l ¥ wFsK
Telim
v
Robaofon - | I gFsk
¥ cFsk

—Misc

Listen-In Code: I- 'l
Acknowledge Delay: |4 'l
[

Mumber of Rings:

Discard | Submit |

|Done.
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Iniciar otro software MCDI desde Axe Configurator

Mseitings 1ol

Puede iniciar WinSAMM, WS Receiver, Traffic Logger, o Wincom desde WINSAMM: | CAWINSAMMWinSamm exe _l
Trafico_Conectar a. Para setear la ruta a estos programas, seleccione
Trafico_Seteos. La ventana siguiente aparecera donde puede cambiar los
seteos. TrafficLogger: I C\Program FilesyMCDI TrafficLoggerilogger.j _l

WANCOM: | CHUTILS\WinCOM. exe _l
HERRAMIENTA DE LOGUEO

Ok | Cancel |

Logger es una herramienta de software para guardar en disco los eventos en crudo de DECRYPTAZ | Los datos recibidos
deben ser leidos con procesadores de texto o Excel para efectuar reportes y/o analisis de los mismos.

REQUERIMIENTOS
Vea los requerimientos de la herramienta Axe = MCDI Logger **BETA** 0.1.0 ~=lalx|
Configurator en Java y los procedimientos de

instalacion. Port: Day of month: Log Directary, ..

|CoME: USE Decrypta {00z52504F 7| By || T [ adoack
M Inkeryval: Haur: ’—_|

Hourty 7] Minute: oo .
Seleccione y conecte el puerto donde se Piscannect

encuentra su receptora.
# Opened COM3: U3E Decrypta (00252504} at Wed Jun 30 12:25:5

Intervalo: 10F1 @ <DCax
10F1 @ <DC4x
. , 10F1 2] <DC4x
Setee el intervalo en que se creara un nuevo 10F1 @ <DCas
archivo de logueos. Algunas opciones son “Por igi; oo0n e m;gc:; 25706/ 08<0C4
LT o H LAY ” : - < >
Dora ’ Dlarlame”nte ’ Semanalmente y 1011 aaoo 0312:51-29/06/04<DC4>
Mensualmente”. Consecuentemente, cada 1012 0000 O512:51-29/06/04<DC4>
archivo de logueo contiene sehales que llegan 1011 @ <DC4>
con hora, dia, semana, 0 mes, respectivamente. JJ
A L3

Dia del mes, dia de la semana, hora,

minuto:

Setee el tiempo exacto cuando debe ser creado un nuevo archivo de logueo. Las elecciones disponibles dependen
del intervalo seleccionado arriba. Por ejemplo, si es seleccionado “por hora”, y el minuto es seleccionado a “10”,
entonces un nuevo logueo sera creado a las 13:10, 14:10, 15:10, 16:10 etc.

NOTA: Cada vez que cambie el tipo de intervalo desde el seteo, debera reconectar la unidad a fin de que los
cambios sean aplicados.

Directorio de Logueo:

Seleccione la ubicacion de las sehales de logueo. La organizacion de este directorio se realiza de esta manera:
(log-dir) \ (com-port and device name) e.g. MyLogs\COMS3__Exprecium\

Cada archivo de logueo se vera asi:
Year-Month-Day _Hour-Min.log e.g. 2004-06-12__13-00.log

Por lo tanto, mostrara la fecha y la hora en que fue creado.

NOTA: Cada vez que el logger arranca, trata de abrir el logueo previo, basado en los intervalos de los seteos. Por

ejemplo, si son las 14:25, y el intervalo fue seteado “Por hora”, y el minuto fue seteado en “00”, el logger tratara de
abrir el logueo a las 14:00. Sl, en realidad, este archivo ya existe, el logger lo utilizara para registrar las sehales
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entrantes hasta las 15:00, y es normal. Si, por otra parte, el archivo no existe, el logger creara un nuevo logueo
etiquetado con el horario actual de las 14:25 y lo usara para registrar las sehales entrantes hasta las 15:00.

Auto-Reconocimiento

Funcion de reconocimiento automatico de las sehales entrantes.

Reconocimiento

Reconoce las sehales entrantes.
Desconectar
Desconectar el dispositivo recibidor.

Cambio de tamaho de fuente

Cambiar el tamano de fuente de las sehales, clic derecho en la ventana de sehales y seleccione “Incrementar” o
“Disminuir tamaho de fuente”.

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com
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Definicion de parametros

Modo de emulacion de informacion facilmente seleccionable: Seleccione el modo deseado mediante un boton.

Modo MCDI Standard o programable

Modo Ademco Emulacion Ademco

Modo Surgard MLR2 o MLR2000 (programable)

OPCIONES:

MCDI standard 1 digito # para la receptora y 1 digito # para linea

MCDI programable 3 digits for receiver# and 3 digits for line #.

Receptora NuUmero enviado a la computadora e impresora 0 a F (por defecto= 1)
Linea 1 Numero enviado a la computadora e impresora 0 a F (por defecto= 1)
Linea 2 NUmero enviado a la computadora e impresora 0 a F (por defecto= 2)
Latido Si = habilitado No = deshabilitado (por defecto)

DECRYPT AT envia sehales de latido a la computadora cada 30 segundos solamente en modo
nativo y en modo Surgard.

Sescoa SS Si = habilitado No = deshabilitado (por defecto)
Conflicto con Pulso 4X2 en formato Checksum

3x2 Instead 4x1 Si = habilitado No = deshabilitado (por defecto)
Conflicto con 4X1 en Comprimido Expandido
No debe ser seleccionado con Comprimido Expandido= Si
Borra Cero Si = Cero borrado en 3x1 y 4x1 No = cero presente (por defecto)

Decirle a la receptora DECRYPTA®Z que no inserte un cero al frente de la cuenta y frente al
codigo de alarma, para sehales entrantesen3x1y4x 1.

Ejemplo: 3x1 Extendido comprimido en 3 x 2 standard

1234

4445 Luego de comprimido: 12345
Ejemplo: 3x1 Standard 3x 1

1231
Ejemplo: 4x1 Standard 4 x 1

12341

Ejemplo: 3x1y4x1 sinlaopcion BORRA CERO:
0123 01 para3x 1
1234 01 para4 x 1

Comprimido/ Si = Comprimido extendido en 3x1 0 4x1 (No = por defecto)
Extendido
Ejemplo: 3x1 Extendido comprimido en 4 x 2 standard
1234
4445 Luego de comprimido: 012345
Ejemplo: 4x1 Extendido comprimido en 4 x 2 standard
12345
55556  Luego de comprimido:: 1234 56
Escucha Vacioo1..F
(3x1,4x2) Definir el codigo a disparar el modo Escucha en modo 3x1 o0 4x2
Impresora/Buzzer Si = Chequea el puerto de impresora de DECRYPTA?Z No=Nolo chequea (por defecto)

Por defecto DECRYPTAP® no verifica el estado de la impresora_en el puerto paralelo pero envia los datos
a ser impresos tan pronto como la impresora esta conectada nuevamente al puerto.
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(Si) esta opcion le dice a la receptora DECRYPTA?Z que verifique y reporte el estado de la impresora
conectado al puerto paralelo de la DECRYPTAS. La verificacion del estado se aplica a
DECRYPTA?® (el COM mas lento) en la computadora si mas de una receptora MCDI se encuentra
instalada. Se necesita un conector especial para encadenar multiples receptoras DECRYPTA® para
envias todas las sehales de salida a una sola impresora.

Cuando la opcibn Chequear Impresora esta seleccionada (Si) y la computadora esta ausente, cada evento sera
enviado a la impresora y ademas emitiré una alerta de Buzzer. Este sonido de alerta puede ser detenido haciendo
doble clic en la opcion impresora EN LINEA. Volvera a emitir sonido de Buzzer si la impresora se deja fuera de
operacion.

No setee a "Si" si la impresora no se encuentra instalada. Mensajes de errores multiples pueden ser generados
tomando esta accion.

Demora de Handshake = Demora de comienzo de Handshake después de reposo. No = normal, Si=5 segundos
Numero de rings (1 a5) Numero de rings para contestar Por defecto = 1

Caller ID PC No = No envia el ID del telefono al PC
Si=Enviael ID al PC

Caller ID Impresora No = No envia el ID del telefono a la impresora de DECRYPTAZ
Si= Envia el ID del teléfono a la impresora de DECRYPTAZ

Caller ID TODO No = No envia el ID del telefono salvo que ocurra una mala transmision
Si= Envia el ID del telefono al PCy la impresora DECRYPTA®Z aungue esté seleccionada otra
opcion en PC
Enviar Fecha / Hora Si = Habilitado (por defecto) No = deshabilitado
Enviar Aho Si = Fecha incluido el aho No = Fecha sin aho (por defecto)

Si, le indica a DECRYPTA®Z que agregue el aho en el formato de la fecha: HH:mm _ _
MM/DD[/AA] ...

No, por defecto, le indica a DECRYPTA® que utilice el formato de dia y fecha: MM/DD.
Muestra Ultimo evento  Muestra siempre el Ultimo evento recibido en el display con fecha y hora

Si = Permite que se mantenga en pantalla el Gltimo evento; No = Impide mostrarlo.

Demora ACK Tiempo de espera en segundos para reconocer el evento antes de reenviarlo.  (Surgard/Modo nativo
solamente)
Seleccion de orden de Handshake
Opciones
1400hz / VFSK 2300hz ROBOFON
SIA /CFSK STRATEL
DUAL 1400hz / 2300hz TELIM Selection modificada
1]400Hz 5) On Hook
2) SIA ] 6) On Hook
3) Cont ID 7) On Hook
4) 2300Hz 8) On Hook

En cada campo de seleccion sera esta la seleccion del puerto.

Puerto serial rango de transmision

1200 bps, no paridad, 8 bits, | BIT parada

Comunicacion USB rango de transmision

1200 bps, no paridad, 8 bits, | BIT parada
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Conectando DECRYPTAZ a las PCs.

Configuraciones tipicas:

Sin conexion a PC:

DECRYPTA? puede ser usada en modo autbnomo, sin PC. Todos los parametros de comunicacion
pueden ser accesados desde el menu interno de configuracion.

Utilizando una conexion (USB o Serial)

DECRYPTA? conectada al puerto USB solamente

e

[LLREE ’| USB USB -

Decrypta

| COM7: Com Virtual I -------- : \
Y
[ ] ACK
Aplicacion
WSReceiver

Utilizando solamente una conexion: DECRYPTAZ conectada al puerto serial solamente

r N\
Decrypta?

SERIAL

PUERTO

K )
Aplicacion

; AC
Trvveeeennns i COM1: Puerto COM fisico |T WSReceiver

Utilizando ambas conexiones (USB y Serial)

IMPORTANTE: Para obtener flexibilidad en las operaciones de las sehales recibidas por la receptora se
puede configurar la misma para ser reconocidas desde otro puerto USB o conexion serial. Por lo tanto
esto es muy importante, cuando se utilizan ambas USB y serial, no es necesario reconocer las sehales
solamente desde la conexion principal hacia el software sino desde la secundaria solo utilizada para
logueos.

Cuando se conecta de esta forma, Decrypta 2 sera vista en el PC por dos puertos COM. Uno de ellos, el
serial, es el puerto fisico COM (entre COM1 y COM4 (dependiendo del nimero de puertos series
disponibles). La otra conexion, a través de USB, es un puerto COM “virtual” (puede estar ubicado entre el
COM5 y el COM256). Ambos puertos COM pueden ser utilizados para ingresar sehales al PC, pero
tambien un puerto COM puede ser utilizado para conectar con el software del PC, y el otro puerto para el
logueo de las senhales de monitoreo.

DECRYPTA® conectada mediante USB y puerto serial a la misma PC

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com
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.......... uUsB e usB 2
Decrypta

e 2 Ccom SERIAL

[ ] | COM1: COM fisico |

Lcow: COM virtual |
— v
Aplicacion I\ |:A‘
WSReceiver | ACK Aplicacion Traffic
| J ‘[ | Logger

Conexion principal Conexion de logueo
secundaria: sehales NO son
reconocidas

DECRYPTA? conectada desde USB y puerto serial en distintas PCs

COM7: COM virtual | —
] > UsB
v I— -
Aplicacion
WSReceiver
usB >
Decrypta
SERIAL
Conexion principal:
sehales reconocidas ACK
T
Aplicacion COM1: COM [——
TrafficLogger < fisico ||
Conexion de logueo N 7 I_I_I_I
secundaria: sehales No son A’ K:|
reconocidas

Ut|||zando un Hub USB
Varias DECRYPTAZ conectadas a un PC desde un Hub USB.

- PRECAUCION. EI puerto USB no posee suficiente energia como para soportar mas de UNA
DECRYPTA®
- Cuando utilice un HUB siempre alimente las DECRYPTAZ desde fuentes de alimentacion externas.
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usB
’ Decrypta?
——— SERIA
3
usB
— Decrypta?
-.» SEFIA
COM?7: COM virtual J
[ ]
: virtual » Decrypta2
mereal > SEFIA
S
Aplicacion
WSReceiver - -
ACK Disponible para
|J logueo/monitoreo
.......... Senales NO son
Conexion principal: reconocidas
sehales reconocidas ——
AvCK

de Alarmas DECRYPTAZ
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Configuracion desde comandos frontales y displays

Procedimiento general de configuracion desde el menlu de configuracion

Display Inicio
Display energizado. V.1.2.4 es la version de firmware en este caso

Navegacion del meni de configuracion. Modos

Para acceder al modo de configuracion, presione @ y @
simultaneamente. En el modo de configuracion hay dos modos: moda
visualizacion y modo_edicion. En modo visualizacion los parametrog
pueden ser solo visualizados (no modificados) desde el navegador

utilizando @ @ para ir al parametro previo/proximg

respectivamente.

Parametros comunes

Para modificar un parametro comin, ingrese al modo edicion presionandd
. Vera un triangulo negro que aparece a la derecha simbolizando e
modo edicion. Presione y para modificar el seteo actual de esq

parametro. Para regresar el modo visualizacion, presione o]

Parametros en el submenu

Algunos parametros estan organizados en un submend. Cuando s§g
muestra “Editar>>" , esto significa que se encuentra en un submenu

Presione para acceder al submeni. Presionando en formg
simultanea @ y @ o] @ y @ en el submeni le permitirg
seleccionar un elemento de él a ser editado. Presione y parg

modificar el elemento seteado actualmente. Presione parg
abandonar el submeni y regresar.

Guardar cambios y salir del modo configuracion

Presione @ para salir del modo configuracion. (Note que solo puede
hacerlo en modo visualizacion, NO bajo el modo edicion.) Aunque esté
bloqueado (ver Seteo de Bloqueo abajo), sera llevado hasta alli si la nueva

conf|gura0|on debe ser salvada. Presione @ para “Si”, y @ para
“No’

Sila nueva configuracion es salvada, “Guardando configuracion”
aparecera.

Lista de parametros

NOTA: Aseglrese haber leido la siguiente seccion acerca de
como navegar por el menu de configuracion.

Seleccion de lenguaje
Seleccione English por Inglés, Spanish (espahol), French (francés
Portuguese (portugués) o German (Aleman)

FModo Edicidn

Hi

oO0OoCO00oRO00O0o0bO000o0a0ag
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Formato de salida a PC

Seleccione entre MCDI, ADEMCO, o SurGard

Modo configurable

(Formato MCDI _ RRRLLL; SurGard formato 2000 _ RRLLL)
Seleccione entre Sio No

- No esta disponible en formato ADEMCO.
Asignar receptor y numero de linea

Ingrese al sub-menu (ver parametros del submenu).
Seleccione receptor y numero de lineas. 0a9,y A-F

Habilitar Heartbeat
Habilita/deshabilita la sehal de Heartbeat

Habilitar formato Sescoa SS
Seleccione Si o No

Habilitar 3x2 en vez de 4x1

Seleccione Sio No

Habilitar borrar cero

Seleccione Si o No.

Habilitar Extendido/comprimido

Seleccione Si o No

Elegir codigo escucha

Seleccione desde “0” a “9”, “A” hasta “F”. {ESPACIO} = vacio

Verificar impresora/ modo Buzzer

Seleccione Si o No

Qi i

Borrar Cero

Aclicgo oe

[t idn

MCDI Inc.
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Espera después de colgar

Seleccione Si (4.5 segundos demora) o No

Setee el numero de rings antes de atender

Seleccione desde 1 a 5 rings

Habilitar CALLER ID al PC

Seleccione Sio No

Habilitar CALLER ID a la impresora

Seleccione Si o No

Habilitar CALLER ID para ser enviados con todos los eventos
Select Yes or No
Enviar fecha y hora (modo Surgard)

Seleccione Si o No
- Disponible solo en modo SurGard

Enviar aho (modo Surgard)

Seleccione entre Si o No (disponible solamente si “setear fecha y hora
esta en Sl)

Tiempo de demora en reconocimiento a PC

Seleccione segundos de demoraentre 1y 5

Setear Tiempo: hora

Seleccione hora entre 00y 23

Setear Tiempo: minutos

Seleccione minutos entre 00 y 59

Setear Fecha: dia

Seleccione fecha entre 01 y 31

Elegir

=%

Caller ID PO

I Lemges

minutos

MCDI Inc.
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Setear Fecha: ano

D idn

Elegir

Seleccione anho entre 00 y 99

[5]5]

Setear el formato a mostrar en el modo espera

Seleccione uno de los tres formatos disponibles.

FECPE POrmato LT

Opcion mostrar uiltimo evento

Seleccione entre Siy No. El
Si = Mantiene en display el Ultimo evento recibido.
No = Revierte a MODO ESPERA por defecto.

Seleccion de formatos (Especifico para formato Surgard)

Ingrese al submendu. (Ver parametros en el submenu).

Formatos

[ Formatos dentro del submenii]

Seleccione los formatos que desea recibir.

Asignar codigos 4x1y 4x2

Ingrese al submendu. (Ver parametros en el submenu).

- Solo disponible en formato SurGard.

Asignar codigos 4x3

Ingrese al submenu. (Ver parametros en el submenu).

- Solo disponible en formato SurGard.

[ Submeniis de codigos 4x1, 4x2, 4x3 ] Seleccionar codigos 4xT OTHF 09

Seleccione codigos desde '0'a'9', y 'A'—'F', o (ninguno)

Asignar secuencia de Handshake

Ingrese al submenu. (Ver parametros en el submenu).

[Submenii de secuencia de Handshake ] Especificando el orden.

Especificar el orden del Handshake(1- primer Handshake probado, 8-
Ultimo Handshake probado) seleccionelo desde la lista de handshakes

disponibles:
-1400 Hz /VFSK  -2300hz
- Dual 1400Hz/2300Hz SIA/CFSK
(Contact ID) Telim(solo para modelos Telim)
- Stratel - Robofon(solo para modelos Robofon)
Reseteo de DECRYPTA?®

Dentro del modo visualizacion solamente (ver Modos)@ y @
presionados en forma simultanea reseteara DECRYPTA? alos
valores de fabrica, y borrara el buffer que contiene los eventos recibidos,
aunque esta bloqueada (ver Setear Bloqueos).

Note que debera salir del modo configuracion sin salvar cambios si desea
mantener los valores de fabrica

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com
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[MODO ESPERA. NAVEGAR EVENTOS RECIBIDOS
Modo espera display por defecto

Cuando no esta en (é)nfiguracibn ni tampoco recibiendo senales,
DECRYPTA® muestralafecha en la primera linea y la hora en la

segunda. Presione @o para navegar los eventos que estan en
buffer.

Modo espera opciones de visualizacion

Para mostrar el Ultimo evento recibido permanentemente, setee
“Mostrar Evento” a Si.

( Para modificar el formato en que se muestra la fecha, ver “Formato
Fecha” y setearlo.

Bloqueando / Desbloqueando seteos
Para bloquear seteos, presione simultaneamente y @ entonces|

. Vera un simbolo de bloqueo en la parte superior izquierda de|
la pantalla. Repita el procedimiento para desbloquear los seteos.

( Bloquear los seteos hace que los mismos solo puedan ser leidos
protegerlos de cambios accidentales. Los seteos pueden aun serf
examinados, pero no modificados.

{  No es posible resetear en este modo.

(  Cuando desee salir de este modo de configuracion presionando @
en cualquier momento, no le sera requerida confirmacion alguna y noj
se guardaran los cambios.

EVENTOS TIPICOS MOSTRADOS

4X2, CALLER ID FORMATO NATIVO

LINEA 1: HORA'Y FECHA

LINEA2: RECEPTOR Y NUMERO DE LINEA;
SENAL DESDE EL PANEL

LINEA 3: INFORMACION DE CALLER ID

LINEA 4: DATA CRUDA

CONTACT ID, CALLER ID, FORMATO NATIVO

LINEA 1: HORA'Y FECHA

LINEA2: RECEPTOR Y NUMERO DE LINEA;
SENAL DESDE EL PANEL

LINEA 3: INFORMACION DE CALLER ID

LINEA 4: DATA CRUDA

SIA, CALLER ID, FORMATO NATIVO

LINEA1: HORA'Y FECHA

LINEA2: RECEPTOR Y NUMERO DE LINEA;
SENAL DESDE EL PANEL

LINEA 3: INFORMACION DE CALLER ID

LINEA 4: DATA CRUDA

MCDI Inc.
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RECURSOS

HERRAMIENTAS DE CONFIGURACION

DECRYPTA® puede ser configurada desde el display frontal. También podra encontrar los mismos
comandos desde la PC conectada en DECRYPTAZ. Las herramientas de configuracion son provistas en el
CD que viene con DECRYPTAZ® o descarguelo desde www.mcdi.com

DOS y Windows 95

No existen herramientas disponibles bajo Dos hasta Windows 98

Los puertos USB no trabajan bajo DOS y Windows 95 esto es debido a la naturaleza del USB y las limitaciones de
DOS. En este caso debera utilizar puertos seriales.

Windows 98, ME, 2000, XP.
DECRYPTA®Z puede ser configurada desde WINEXPRECIUM2.EXE o el configurador MCDI AXE. Axe
Configurator es una herramienta java. El motor Java debe estar presente.

Linux
DECRYPTAZ® debe ser configurada con una aplicacion que se encuentra en el CD o mediante descarga
desde www.mcdi.com. El trafico puede ser visto con Lincomirq. Los drivers estan incluidos en el CD.

Macintosh

Este sistema operativo no soporto los tests de MCDI especialmente programando una DECRYPTAZ con un
G4 utilizando MacWIse bajo OS X (10.3.3). Se podra ajustar la unidad en algunos parametros para que funcione
bajo los drivers de Mac OS. Si planea utilizar la receptora con Mac, por favor especifique a ventas en el momento
de efectuar la orden de pedido o contacte a soporte MCDI para reprogramar la unidad.

Codigo de comandos
Se puede utilizar una linea de comandos desde la terminal. Contacte soporte MCDI para codificar una interfaz.

Herramientas para desarrolladores
Una interfaz con comandos DECRYPTAZ es provista gratuitamente para desarrolladores que presenten
proyectos y credenciales.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACION

Herramienta de software COMIRQ

COMIRQ es un programa de software en D%S enviado con todas las receptoras MCDI. Es empleado para chequear sehales
enviadas desde la PC por DECRYPT A . Esta herramienta no funcionara con un puerto USB bajo DOS.

Para verificar la instalacion y encontrar un IRQ libre, corra COMIRQ seguido por los parametros de COM,IRQ.
Ejemplo: COMIRQ 2,3 (Chequee si el IRQ 3 se encuentra libre para la DECRYPTA?Z instalada en COM2)
Cuando COMIRQ es mostrado, envia una sehal a DECRYPTAZ donde los mismos parametros de seteo coinciden .

Presione la barra espaciadora para mostrar una sehal por vez. Presione A para vaciar el buffer habilitar el ACK (reconocimiento).
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Herramienta de software WINCOM (Windows 95SE, 98, ME, 2000, XP)

> : 00 " |4 Utilice la herramienta WINCOM para testear
' la comunicacion_entre la computadora y

o DECRYPTAZ.

@<CR=

conectada entonces cliquee en OK.
- Cliquee en OPEN para comenzar a

m - Doble clic en el icono de WINCOM para
iniciar la aplicacion.
Send Ack - Cliquee en SETTINGS para elegir el
puerto COM (no cambie otros
Enable Ack parametros) de su DECRYPTA®

Dl e monitorear en el puerto seleccionado. Si

DECRYPTAZ esta instalada y
configurada correctamente vera las
sehales.
- Cliquee en ENABLE ACK para comenzar
el reconocimiento
- Todas las sehales se veran.

DOS

Debido a la naturaleza del puerto USB, no se provee para DOS
DRIVERS LINUX

Los drivers USB para DECRYPT A2 estan incluidos en los motores de las versiones de Linux.
Crear nodos para DECRYPTAZ:

Si su distribucion de Linux utiliza devfs puede seguir estos pasos.

Cree nodos de esta manera:  mknode /dev/ttyUSBO c 188 0
mknode /dev/ttyUSB1 ¢ 188 1
mknode /dev/ityUSB2 c 188 2

Para verificar si ya posee este driver, enchufe la DECRYPTAZ aun puerto USB y haga lo siguiente:
cat /dev/ttyUSBO

Si aparece este mensaje: cat: /dev/ttyUSBO: No such file or directory

No posee el modulo.

Cargar un modulo:

Escriba lo siguiente: modprobe ftdi_sio

Si no aparece un mensaje de error, verifique que el driver se encuentre apropiadamente habilitado. Si se muestran errores, significa
que debera reescribir los drivers.

Rescribiendo los drivers:
cd /usr/src/linux si el directorio no existe, instale el kernel desde el CD de distribucion. Contacte si distribuidor Linux para mas
soporte.

Hacer menuconfig. Si aparece algun error intente reinstalar los recursos del kernel.

Seleccione "USB Support"

Seleccione "Support for USB" <*>

Seleccione "USB Serial Converter Support"
Seleccione "USB Serial Converter Support" <M>
Seleccione "USB FTDI Single Port Serial Driver" <M>
Seleccione <Exit>

Seleccione <Exit>

Seleccione <Exit>

Guarde la nueva configuracion

regenerar dependencias:
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escriba dep

construya modulos kernel:
escriba modules

instale modulos:
escriba modules_install

Si no ocurren errores, intente cargar el modulo como le indicamos anteriormente.

Vera el trafico USB utilizando lincomirg. Lincomirg es un programa de software_bajo Linux enviado con E? y DECRYPTAZ .
Se lo utiliza para verificar las sehales enviadas a la PC por DECRYPTA

Descargue el paquete lincomirg desde el website de MCDI Inc. O utilice el incluido en el CD
DECRYPTA® >LINUX>Lincomirg

Descomprima el archivo y recompilelo (Refiérase al archlvo README dentro de I|ncom|rq para mayor asistencia). Escriba comqu -
u 0 para ver el trafico desde la primer DECRYPTA?Z USB. Corra comirq -u 1 vera el trafico de la 2a DECRYPTAZ
DRIVERS MACINTOSH

Ubicados en el CD de DECRYPTAZ >DRIVERS>MACINTOSH>

DRIVERS WINDOWS 95SE
Ubicados en el CD de DECRYPTAZ >DRIVERS>WIN95

DRIVERS WINDOWS 98, ME
Ubicados en el CD de DECF!YI:’TAE >DRIVERS>WIN98

DRIVERS WINDOWS ME
Ubicados en el CD de DECRYPTA® >DRIVERS>WINME

DRIVERS WINDOWS 2000 =
Ubicados en el CD de DECRYPTA >DRIVERS>WIN2000

DRIVERS WINDOWS XP
Ubicados en el CD de DECRYPTAZ >DRIVERS>WINXP
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Conexion de DECRYPTA?Z bajo Windows XP o Windows 2000. Instalacion de primera vez

El puerto USB permite el desplegado de varios periféricos en forma facil tales como DECRYPTAZ. Siguiendo los_pasos
enumerados en esta seccion podra habilitar la comunicacion USB entre la PC y la Receptora de Alarmas DECRYPT A“. Este
procedimiento es comun en Windows XP y Windows 2000. El procedimiento demuestra una instalacion por primera vez.

1. Especificar la ubicacion del directorio que contiene los drivers.

Windows se ocupa de avisarle que ha detectado nuevo
hardware en la primera instalacion (Fig. 1). En Sste momento
debera insertar el CD de DECRYPT A® provisto con
al unidad.

Seleccione la opcion recomendada: ‘Instalar el software
automaticamente’ y haga clic en siguiente

Fig. 2

para lizacidn de hards

*+ Buscar el controlador més adecuado en estas ubicaciones.

Elija sus i de bid

Use las siguientes casillas de verificacion para limitar o expandi la bisqueds predeterminada. la
cual incluye rutas locales v medios extraibles. Se instalard el mejor controlador que se encuentre.
v Buzcar en medios extrafbles [disquete, CD-ROM. ]
v Incluir esta ubicacidn en la busqueda:

IR - Examinar

Mo buscar. Seleccionaré el controlador que se wa a instalar.

Mediante esta opcitn podid seleccionar de una lista el controlador del dispositive. \Windows no
puede garantizar que el contralador que elija sea el mas apropiado para su hardware:

< Alrds Cancelar

Windows mostrara a continuacion una lista de compgnentes
Utiles para la instalacion del USB en DECRYPTA®. Fig.
3 muestra una advertencia de Microsoft. Debera hacer clic en
Continuar de todos modos para finalizar_la instalacion de los
componentes USB de DECRYPTAZ.

Fig. 4

én de hard

Finalizacién del Asistente para
actualizacién hardware

El asistente ha teiminada de instalar el software para:

% USE Deciypta 2

Haga clic en Finalizar para cerar el asistente.

Finalizar

Fig. 1

nuevo

Este asistente le apudard ainstalar software para;

USB «-> Deciypta 2

{*) 5i su hardware viene con un CD o disquete de
~~ nstalacidn, insértelo ahora.

£0ué degea que haga el asistente?

* Instalar autométicamente el software (recomendadal
Instalar desde una lista o ubicacién especfica (avanzada)

Haga clic en Siguiente para cantinuar.

< Alras Cancelar

Windows mostrara una nueva ventana (Fig.2) para_localizar el
directorio de los drivers USB para DECRYPTAZ. Aseglrese
de hacer la seleccion Buscar en unidades removibles si esta
instalando desde el CD o escriba la ruta para acceder a la ubicacion
utilizando el boton Buscar.

Haga click en siguiente.

Fig.3

Instalacion de hardware

| 4 El zoftware que estd instalando para este hardware:
LAY
USE Decrypta 2

no ha superada la prueba del logotipo de ‘Windows que comprueba

que ez compatible con Windows XP. [;Por qué es importante esta

prueba?)

Si continlda con la instalacion de este software puede
crear probl od tabilizar la ta funcionalidad
de su sist bien i diat ite 0 en el futuro.

Microsoft recomienda que detenga esta instalacion ahora
y se ponga en contacto con su proveedor de hardware
para consultarle acerca del software que ha pasado la
prueha del logotipo de Windows.

Continuar [retener la instalacion

Fig. .4 mostrara la confirmacion de la corregta instalacion de los
componentes USB de DECRYPTA-. Si se presenta un
mensaje de error contacte con soporte MCDI a usb@mcdi.com

0 soporte@mcdi.com
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2. Instalando el Puerto Serial Virtual.

Un ultimo componente, un Puerto Sgrial Virtual, es requerido
para hacer que DECRYPT A" dialogue con la PC. Fig.5
muestra una ventana emergente de instalacion

4

para h nuevo d

Elija sus

* Busear el controlador més adecuado en estas ubicaciones
Use las siguientes cagillas de vernficacion para limitar o expandir la bisqueds predeterminada, la
cual incluye mtas locales y medios extraibles. Se instalara el mejor controlador gue se encuentre.
v Buscar en medios extraibles [disquete, CO-ROM..)
v Incluir esta ubicacion en la bisqueda:
D4 - Eraminar
Mo buzcar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar.

Mediante esta opcidn padid seleccionar de una lista el contralador del dispositive. Windows no
puede garantizar que el contraladar que elija sea el mas apropiado para su hardware.

< Airds Cancelar

Una vez mas, sera mostrada una advertencia de Microsoft
(Fig. 7). Debera hacer clic en Continuar de todos modos a fin de
finalizar la instalacion de los drivers USB para
DECRYPTA®

Fe d d.

para h

nuevo

Finalizacién del Asistente para
hardware nuevo encontrado

El asistente ha terminado de instalar el software para:

;jﬁ |JSE Decrypta 2

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente,

Receptora de Alarmas DECRYPTAZ

Fig. 5

nuevo

Este asistente le apudara a instalar software para:

USB Serial Part

() Si su hardware viene con un CD o disquete de
= instalacidn, insértelo ahora.

iQué desea que haga el asistente?

* Instalar automaticamente el software [recomendado)
Instalar desde una lista o ubicacion especifica [avanzado)

Haga clic en Siguiente para continuar.

< Atras

Cancelar

Una vez mas, necesitara especificar la ubicacion del driver.
Sugerimos aceptar esta seleccion: ‘Instalar el software
automaticamente’ y haga clic en Siguiente.

Fig. 6 despliega una pantalla donde debe Seleccionarla
ubicacion del driver del Puerto Virtual. Una vez mas si lo hace
desde el CD seleccione las unidades removibles y cliquee en
Siguiente para especificar la ubicacion exacta del driver

Fig. 7

Instalacion de hardware

| ] El zoftware que esté instalando para este hardware:
LY
USE Decrypta 2

no ha superado la prueba del logotipo de *Windows que comprueba
que ez compatible con Windows ¥P. [;For qué ez importante esta

pruebat]
5i tinda con la instalacion de este puede
crear problemas o tabilizar la correcta funcionalidad

de su sistema bien inmediatamente o en el futuro.
Mi ft recomiend e det: esta instalacion ahora
» e ponga en contacto con su proveedor de hardware
para Itarl del sof que ha p do la
prueba del logotipo de Windows.

Detener la instalacidn

Continuar

Fig. .8 se mostrara un dialogo para confirmar la correcta
instalacion del puerto serial USB para
DECRYPTAZ s aparece un mensaje de error
contacte con soporte MCDI en usb@mcdi.com o

soporte @mcdi.com
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7055 Jean-Bourdon Avenue, Montreal, QC, Canada H4K 1G7
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3. Verificacion

Puede verificar la correcta instalacion de DECRYPTA®
viendo en el Administrador de Dispositivos de Windows (Fig. 9)
o puede ir directamente al configurador MCDI (seccion
XXXXXX). ElI' Administrador de Dispositivos se encuentra en
Inicio>Panel de Control>Sistema>>Hardware
tab>>Administrador de Dispositivos

Haga clic en la opcion Hardware y luego seleccione
Administrador de Dispositivos.

Fig. 10

12 Administrador de dispositivos -1
Archive  Aocitn Ver  Ayuda

Eal=RN=al- |

+ @ Adapladores de partalla

) Adaptadores de red

& Conoladoras ds bus seris universal (USB)
Cancentriador raiz USB
Cancentrador raiz USB
Cantrolador de host universal UISE V14 Rew 5 o posteriar
Controlador de host universal UISB iA Rew 5 o posterior
USB Decrypta 2

= Controladoras IDE ATAATARI

=) Controladores de disquete

J Dispositivos de sistema

@, Dispositivos de sonido, videa y jusgos

J Equipo

2 Monitor

*

) Mouse p otios dispositives sefidladares

¥ Procesadores

. Pusttos (COM & LPT)
¥ Pusrto de comunicacionss [COM1)
F Puerto de comunicaciones [COM2)
F Puerto de impresma ECP (LPT1)
7 USB Decrypta 2 (COM3)

+ Lz Teclados

15 EHEEEE

Asignar un nuevo puerto com a DECRYPTA" es
facil. El puerto COM puede ser cambiado ma Eualmente

Fig. 12

con un doble clic en cada DECRYPTA® enUSBen
Advanced Settings for COM3
COM Part Number [ Cap3 =
USE Transfer Sizes CUM4 lin uze)
COMS

Select lower settinl COME ~ hance problems at low baud rates.
Select higher settings for faster performance. Defaults
Receive [Bytes) 4098 i
Transmit (Bytes) 4098 i

BM Options
Select lower settings to correct response problems.
Latency Timer [msec) 16 -

Miscellaneous Options:

Serial Enumerator v

Minimum Read Timeout (meac]: o o Serial Printer

Cancal If Powsr O

Event On Surprise Removal
SetRTS OnClose

Miriirnurn iite Timeout (msec) 1} <

Cancel

Fig. 9

Propiedades del sistema 7 x

Restaurar sistema Achualizaciones automaticas Remoto
General Mombre de equipo m Opciones avanzadas

Administrador de dispositivos

=F= ElAdministiador de dispositivos musstra una hsla de ludus los
?{ dispositivos de hardware instaladgass
usarlo para cambiar las propig

Ec de cualguier dispositrvo.

Administrador de dispositivos

Controladores

Las fiimas de conbioladores le permiten Comprobar que los
controladores instalados son compatibles con ‘wWindows.
‘Windows Update le permite configurar la forma en que
Windows se conecta a'windows Update para buscar
controladores.

Firma de cantroladares Windows Update

Perfile de hardware

~ Los perfiles de hardware l= ofrecen una foma de definir
4?’\\;) almacenar diferentes configuraciones de hardware.

Peifiles de hardware

En los puertos (COM & LPT), USB Dec a22 (COM N)
sera mostrada por cada DECRY! conectada en,
el puerto COM en uso para cada unidad DECRYPTA
via USB.

4. Cambiar puertos COM USB para DECRYPTA?Z

Fig. 11
Propiedades de USB Decrypta 2 [COM3) ? X

General Fort Settings | Controlador | Detalles

Bits per second:

Data bits: |8 >

Parity: | Mone -

Stop bits: |1 -

Flow control | Mone 4
Advanced... FRestore Defaults

Aceotar Cancelar
el Administrador de Dispositivos. Se mostrara (Fig. 11)
Configuracion Puertos>>Avanzado y se vera un nuevo
puerto de Windows (Fig. 12). El puerto Com puede ser
cambiado a otro puerto. No es posible cambiar otros

parametros. Para guardar los cambios haga clic en OK en la ventana de Configuracion de Puertos y OK en la pantalla de Propiedades.

Los cambios no seran registrados antes de que esto se haga. En Administrador de Dispositivos haga clic en Actualizar @ yle

mostrara las modificaciones.

Puede cambiar la configuracion de DECRYPTA?® utilizando su PC y el Configurator tool de MCDI.

MCDI Inc.
7055 Jean-Bourdon Avenue, Montreal, QC, Canada H4K 1G7

Internet: http://www.mcdi.com

Telephone: +514-481-1067 Fax: +514-481-1487




Guia de Operacidon para la Receptora de Alarmas DECRYPTAZ2

TRABAJAR CON EL SISTEMA OPERATIVO

DOS (solo comunicacion serial- no configuracion)

LINUX
Windows 95SE, 98, ME
Windows XP and 2000.
Macintosh: OS X
Recibiendo
Formatos MCDI DTMF FSK
Acron Ademco Contact ID Ademco L/S Standard
Ademco L/S expanded Ademco Fast / High Speed Ademco Express
Ademco Old DCI FBI Super Fast
Franklin Fast Napco Radionics Standard
Radionics Expanded Scantronic Sescoa standard
Sescoa SS SIA [-11-~l Silent Knight Slow/Fast
CFSKIlI Varitech VFSK Stratel
SurGard Robofon Telim
Pulso 10,20,40 pps 3x1 - 4x1 - 4x2 Dual Round
10,20,40 pps 4x2 Checksum
10,20,40 pps 3x1 - 4x1 Extendido Dual Round
Frecuencias 1800 Hz / 1900 Hz
Handshake y kissoff: 1400hz / 2300hz
DTMF 10 car/seg.
FSK 110 baudios o 300 baudios (SIA, CFSK, VFSK) Bell 103

Modo Escucha, Two way voice

Funcion Escucha

Algunos paneles de alarma ofrecen la opcion al operador de una Estacion Central la posibilidad de escuchar el sonido en el lugar
donde se origind la sehal de alarma.

Los paneles de alarma que soportan “Modo Escucha” mantienen la linea telefonica abierta después de haber enviado la sehal, para
permitir el monitoreo de sonido. La linea telefonica sera cerrada por la Estacion Central sujeta a la accion del operador o la del
receptor.

Criterios del Modo Escucha

DECRYPTA?2 se dispara en “Modo Escucha” para eventos entrantes de acuerdo al seteo del panel para formatos
especificos.

Los formatos SIA y Contact ID poseen codigos especificos de Modo Escucha. Ver programacion del panel.
Los formatos DTMF utilizan las sehales AEx donde puede ser cualquiera de ellas entre 0 y F segun la opcion del instalador.

Los formatos 3x1 y 4x2 no poseen codigos standard para el Modo Escucha. DECRYPTAZ permite auto seleccionar los
codigos de Modo Escucha en el seteo de tiempo.

Acciones a tomar a partir de que se recibe un “Modo Escucha”

A partir de la recepcion de un evento de Modo Escucha, la receptora DECRYPTA®Z mantiene la linea telefonica abierta
por un periodo de hasta 180 segundos 0 menos que 180 segundos si se recibe un tono telefonico desde el teclado.

Control del Operador en “Modo Escucha”

El operador debe ser advertido por el Software de Monitoreo acerca de una cuenta que posee la capacidad del “Modo Escucha”. El
operador posee un maximo de 180 segundos desde la recepcion de la alarma para levantar el telefono. S| falla en levantar el telefono
durante ese tiempo de demora provocara que la linea sea cortada por la receptora DECRYPTAE,

Una vez que la linea sea tomada por la Estacion Central, la accion de colgar de DECRYPTA?Z no tendra efecto.

Para abortar la comumcamon con el sitio que envio la sehal de alarma en los primeros 180 segundos cuando
DECRYPTA® s enguentra en accion, el operador debera presionar cualquier tecla en el teclado del telefono antes de
colgar. DECRYPTA?Z cortara la linea telefonica antes de los 180 segundos con la sola recepcion de este tono.

MCDI Inc.

Internet: http://www.mcdi.com
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Para cancelar la comunicacion con el sitio que envio la sehal de alarma dagspu’es de los 180 segundos de la recepcion del evento,
simplemente cuelgue el teléfono. Esto es porque DECIRYPTAS no operara mas, luego de que el tiempo haya expirado.

Transmision hacia la computadora e impresora MCDI en modo standard

Pulso, DTMF, FSK
FORMATO 3x1, 4x1

HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _ RL_CCCC_@A<CR> Por defecto

HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _ RL_CCCC_A<CR> Opcion 4x1 seteada desde herramienta Setup
HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _ RL_CCC_A<CR> Opcion 3x1 seteada desde herramienta Setup
HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _ RL_JCCC_AZ<CR> Opcion 3x1 extended compressed 4x2
HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _ RL_CCCC_AZ<CR> Opcion 4x1 extended compressed 4x2

Opcion cero removido 3x1,4x1, extended
FORMATO 4x2

HH:mm_ _MM/DD[/YY] __RL_CCCC_AZ<CR>
FORMATO 4x3 (SESCOA SS)

HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _RL_CCCC_AZZ[Z]<CR>
FORMATO 4x3 (SUR GARD)

HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _RL_CCCC_AZZ<CR>
FORMATO ADEMCO HIGH SPEED

HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _RL_CCCC_AAAA_AAAA_A<CR>
FORMATO ACRON

HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _RL_CCCC_AAAAAAAA<CR>
HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _RL_ _CCC_AAAAAAAA<CR>

FORMATO FBI SUPER FAST

HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _RL_CCCC_EZZ<CR>
FORMATO CONTACT ID

HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _RL_CCCC_18_TAAA_GG_ZZZ<CR>
FORMATO MODEM SIA

HH:mm_ _MM/DD{YY}] _ _RL _ [#CCCCCCIEAAZZZ/IAAZZZ/AAZZZ]<CR> Modo nativo
<LF>RL_ [#CCCCCCIEAAZZZ/AAZZZIAAZZZ]<CR> Emulacion Ademco685

FORMATO MODEM CFSK/VFSK (same as 4x2)
HH:mm_ _MM/DD{/YY} _ _ RL_CCCC_AZ<CR>

CALLER ID
Senal telefonica adicionada al codigo de evento. Ejemplos
HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _RL_CCCC_AZ{t...t}<CR> adicionada 4x2
HH:mm_ _MM/DD[/YY] _ _RL_CCCC_18_TAAA_GG_ZZZ {t...t}<CR> adicionada Contact ID
HH:mm_ _MM/DD{YY}] _ _RL _ [#CCCCCCIEAAZZZ/AAZZZ/AAZZZ}t...t}<CR> adicionada SIA
Heartbeat
@<CR> Senal enviada al computador cada 30 segundos si la opcion esta habilitada
MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com

7055 Jean-Bourdon Avenue, Montreal, QC, Canada H4K 1G7 Telephone: +514-481-1067 Fax: +514-481-1487



Guia de Operacion para la Receptora de Alarmas DECRYPTAZ2

Definicion de codigos

HH : Hora
: : Caracter ""
mm : Minuto
DD : Dia

: 1 espacio
2 espacios
Mes
Ano [Presente/Ausente] (Receptor Opcion)
Caracter "/"
Numero Receptor (Receptor Opcion)
Numero de linea (Receptor Opcion)
Numero Cuenta
Codigo evento o modificador
Tipo zona FBI super Fast
Zona
Grupo (Particion)
Tipo (E o R) (Contact ID)
: Cero
<CR> EOS (Retorno de carro)
<ACK> Dato retransmitido al PC cada 2 segundos ACK es recibido por DECRYPTA Il (ACK=06H o $06).

: Sehal Heartbeat | (Receptor opcion)
t : Numero teléfono desde Caller ID

: Comienzo de delimitador (SIA)
Fin de delimitador (SIA)
Separador de campos (SIA)
Blogue codigo de cuenta (SIA)
Bloque codigo funcion (SIA)
: Separador de paquete datos (SIA)

LF> : Fin Linea

@—!G)NI'I'I>OT_ZD\§§| I
§|

ATmMHT—T7@Q

DECRYPTAZ® errores y mensajes enviados a la impresora y al puerto del PC:

HH:MM MM/DD[AA] RL Cuenta XYY
Mensaje Impresora Hora Fecha Receptora 0000 o1 Error Impresora
Hora Fecha Receptora 0000 02 Reset Impresora
Monitoreo Linea Telefonica Hora Fecha Receptora 0000 03 Error Linea 1
Hora Fecha Receptora 0000 o Reset Linea 1
Monitoreo Linea Telefonica Hora Fecha Receptora 0000 05 Error Linea 2
Hora Fecha Receptora 0000 06 Reset Linea2
Backup Bateria Externa Hora Fecha Receptora 0000 07 Baja Bateria Externa
Hora Fecha Receptora 0000 08 Bateria Externa Normal
Mensaje Transmitido Hora Fecha Receptora 0000 00 Mala Transmision
Hora Fecha Receptora  [#0000IA MALA TRANSMISION] Formato SIA
No Transmision Hora Fecha Receptora 0000 F1 No sehal Linea 1
Hora Fecha Receptora 0000 F2 No sehal Linea 2

Transmision al computador e impresor en modo emulacion ADEMCO 685 / Surgard

Manual Usuario : para informacion de transmision vea los standards ADEMCO 685
User Manual : for information on transmission See Surgard MRL2 documentation
La emulacion Surgard se aplica a las sehales de alarma

Mensajes desde DECRYPT AZ _al puerto de impresora de DECRYPTAZ

Cuando el computador cesa de atender "Computador ausente" es enviado al puerto paralelo de DECRYPTAZ o
Cuando el computador contesta "Computador restaurado” es enviado al puerto paralelo de DECRYPTA

CUIDADOS DE LA UNIDAD DECRYPTAZ:
Para limpiar, utilice siempre un trapo extremadamente limpio; no utilice nunca abrasivos o solventes. Evite la presion, golpes,
vibraciones, suciedad y humedad excesiva: puede resultar en dahos. No la exponga a la luz directa del sol.

Condiciones de Operacion: 4°C hasta 40°C.
Condiciones de almacenamiento: -15°c hasta 65°C

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com
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Utilizar siempre con una fuente de alimentacion como la indicada en la seccion de energizado de la unidad. Consulte un electricista
calificado antes de utilizar las fuentes de alimentacion distintas a las provistas.

PARTES REEMPLAZABLES (bajo la direccion de MCDI Inc.)
Unidades NVRAM (1).

Interfaz telefonica (Placa roja).

Jumpers de seleccion

Cables.

PARTES ACTUALIZABLES (bajo la direccion de MCDI Inc.)
Programacion de Firmware

Drivers

Herramientas de Comunicacion

Habilitar DECRYPTA® para SAMM (version DOS 8.1.95 e inferior)

Debido a la naturaleza de las comunicaciones USB y las limitaciones de DOS, las comunicaciones USB pueden no establecerse
bajo DOS o con una aplicacion estrictamente basada en DOS. Las comunicaciones seriales desde el puerto serial pueden ser
establecidas. Refierase al manual de instalacion de SAMM en pagina 6 para §tablecer un comando de string de inicio.

La comunicacion del logger con el USB se logra asi (CD DECRYPTA® >tools/communication/nombre del logger ) puede
también ser establecida si la misma PC posee Windows 98 o superior enviando una sehal desde el USB a otro PC.

Habilitar DECRYPTAZ en SAMM X (version 10.3 o superior)
Utilizando WSReceiver.

Habilitar DECRYPTAZ en WinSAMM (version 1.2 o superior)
Utilizando WSReceiver.

Habilitar DECRYPTA® en Central Works (DOS)

Debido a la naturaleza de las comunicaciones USB y las limitaciones de DOS, las comunicaciones USB pueden no establecerse
bajo DOS o con una aplicacion estrictamente basada en DOS. Serial . Las comunicaciones seriales desde el puerto serial pueden
ser establecidas. Refiérase al manual de instalacion Alarmsoft/Jabco www.alarmsoft.com 1-757-472-4687 para setear el puerto
serial de comunicaciones.

La comunicacion del logger con el USB se logra asi (CD DECRYPTAZ >tools/communication/nombre del logger ) puede
también ser establecida si la misma PC posee Windows 98 o superior enviando una sehal desde el USB a otro PC.

Garantia

Los productos electronicos de MCDI Inc. Estan garantizados por tres anos. El material es reparado o reemplazado, libre de cargos,
cuando regresa al punto de service MCDI, correo pago. Equipos maltratados no son cubiertos por esta garantia. Dahos o pérdidas
producidos por los productos MCDI no comprenden esta garantia.

Danos producidos por fallas de energia estan expresamente excluidos de esta garantia.

El costo del tiempo perdido, durante la reparacion del equipamiento de MCDI esta expresamente excluido de esta garantia.

Durante el periodo de garantia, el reemplazo de equipamiento avanzado de DECRYPTA?Z esta disponible para reparaciones y

actualizaciones. Este servicio esta disponible bajo costo. Por favor contacte nuestro departamento de soporte a soporte @mcdi.com
para efectuar la coordinacion. Este servicio puede hacerse en un plazo corto dependiendo del stock disponible.

Cumplimiento legal y advertencia

Regulacion de los Estados Unidos/ Advertencia FCC
Interferencia de Radio/TV
Este aparato no esta equipado con sistemas de marcacion telefénica.

Los teléfonos equipados con teclas de marcacion electrénica generan vy utilizan energia de radiofrecuencia, y si no se instalan y utilizan
correctamente y estrictamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, pueden producir interferencias a la recepcion de radio y
television.

NOTA: Este aparato ha sido probado y cumple con la Parte 15 de las normativas FCC. La operacion esta sujeta a las siguientes dos
condiciones:

1. Este aparato no debe producir interferencias peligrosas, y

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com
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2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pudieran causar un funcionamiento no
deseado.

Si su aparato produce interferencias, pruebe alguna de las siguientes medidas correctoras:

. Reoriente y reubique la antena de recepcion de TV o radio, cuando esto pueda hacerse de forma segura.

. Siempre que sea posible, mueva el aparato y aleje la radio o television, o conecte la computadora con el aparato y la radio o
television a tomas de corriente en circuitos separados.

. Consulte a su distribuidor o técnico de radio/televisién experto quien podra darle algunas otras sugerencias.

NOTA: El registro FCC no constituye ninguna garantia expresa o implicita de rendimiento.
Derechos de la Compaiiia Telefonica

Si este aparato causa peligro a la red telefonica, la Compafia Telefonica podria dejar de dar servicio temporalmente o pedirle que
desconecte el equipo hasta que se solucione el problema. Si es posible se lo notificaran por adelantado. Si la notificacion por
adelantado no es practica se le notificara tan pronto como sea posible y se le dara oportunidad de corregir la situacién. También sera
informado de su derecho a presentar una queja con la FCC.

Su compaiia telefonica podria hacer cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos, que podrian afectar al
funcionamiento adecuado de este aparato. Si lo hacen, sera notificado por adelantado para darle la oportunidad de mantener el servicio
telefonico ininterrumpido

Nota de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC)

Numero de Registro FCC. Este aparato cumple con la Parte 68, Normativas y Regulaciones de la FCC para la conexion directa a la
red telefénica publica conmutada (el nimero de registro FCC y el nimero REN aparecen en una etiqueta). Si se le solicita, esta
informacion debe suministrarse a la compaiia telefonica.

Su conexion a la linea telefénica debe cumplir estas normativas FCC:

.Utilice s6lo un conectador de interfase de red FCC standard RJ11W/RJ14W o RJ11C/RJ14C y un cable y conectador para la linea
telefénica que cumpla las normativas FCC. Para conectar el aparato apriete la pestafa plastica pequefia que encontrara en el conector,
en el extremo del cable de la linea telefénica. Introdizcala en el conectador hasta que encaje. Para desconectarla apriete la pestafia y
tire hacia afuera.

Si no tiene un conectador de interfase de red instalado en su edificio puede pedir uno a la compaiiia telefénica. Pida un
RJ11W/RJ14W para teléfonos de montaje en pared o RJ11C/RJ14C para uso sobremesa. En algunos estados los clientes
pueden instalar sus propios conectadores.

Este aparato no puede ser conectado a una linea compartida ni a una linea telefonica de moneda. La conexion a un servicio de linea
compartida esta sujeta a las tarifas estatales (pdngase en contacto con la Comisién de Servicios Publicos Estatales o la

Comisién Corporativa para obtener mas informacion).

.Ya no es necesario notificar a la companiia telefénica del nimero de registro REN de su aparato, sin embargo, debera proporcionarla
si se la solicitan.

.Si tiene problemas con este equipo, para informacién de reparaciones y garantia péngase en contacto con:
su distribuidor local o

MCDI
7055 avenue Jean-Bourdon., Montreal, QC, Canada H4K 1G71
Teléfono: +(514) 481-1067 Fax: +(514) 481-1487

Si el equipo causa peligro a la red telefonica la compafiia telefénica podria solicitarle que lo desconecte hasta que se
resuelva el problema.
.Este aparato no tiene piezas de servicio en su interior. La reparaciéon o cambio debe ser realizada por el fabricante o sus
representantes.

Método de sefializacion. Este aparato no hace marcacion telefonica.

Numero de equivalencia de timbre (REN): La etiqueta de registro FCC (en el aparato) incluye un nimero de equivalencia de timbre
(REN), que se utiliza para determinar el nimero de aparatos que puede conectar a su linea telefénica. Un REN total alto puede evitar
que suene el timbre de varios teléfonos en respuesta a una llamada entrante, lo que dificultaria la realizacién de llamadas. En la
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mayoria de zonas un REN total de 5 debe permitir un funcionamiento telefénico normal. Para determinar el REN permitido en su linea
telefénica pédngase en contacto con su compariia telefénica total.

Ayudas auditivas. Este aparato no convierte la sefial para audicién humana.
Programacion de niumeros de emergencia: Este aparato no realiza marcacion telefonica.

Instrucciones de seguridad importantes

Cuando se utilice el aparato, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad basicas para reducir el riesgo de incendio,
descargas eléctricas y dafios a personas, incluyendo lo siguiente:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones.

2. Siga las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.

3. Este aparato esta instalado en una computadora. Este trabajo debe ser realizado por un técnico informatico cualificado.

4. Evite utilizarlo durante tormentas eléctricas. Puede existir un riesgo remoto de descarga eléctrica producida por rayos.

5. PRECAUCION: No utilice instrumentos cortantes durante el procedimiento de instalacion para eliminar la posibilidad de dafios
por accidentes en el aparato, la computadora o el cable.

6. Guarde estas instrucciones.

Europa Declaracion de conformidad
Nosotros:

MCDI Inc.

7055 avenue Jean-Bourdon
Montreal, QC

Canada H4K 1G7

Declaramos bajo nuestra tnica responsabilidad legal que los siguientes productos cumplen los requisitos de proteccion de la directiva
del consejo 89/336/EEC en aproximacion de las leyes de los estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética, segun
la correccion de la directiva 93/68/EEC:

recibidora de alarmas MCDI-DECRYPTA

Los productos a los que se refiere esta declaracion cumplen los siguientes standards armonizados, nimeros de referencia de los que
han sido publicados en el diario oficial de la Comunidad Europea:

EN50082-1:1992 --- EN55022 CLASS A - EN 60555 PARTS 2 & 3 ---EN41003:1993 --- BAPT Note 48 revisién 5
EN60950/IEC Ed 2 Amendment No1 1992, Amendment No2 1993, Amendment No3 1996

Firmado el 7 de enero de 1997
MCDI Inc.
Advertencia Europea EN41003, Nota de Aplicacion 48, Publicacién 5

1) La energia eléctrica requerida por la computadora y todas las tarjetas adaptadoras instaladas dentro de la misma, conjuntamente
con cualquier aparato auxiliar, no debe exceder la especificacion de potencia de la computadora.

Los requerimientos de energia para DECRYPTA?Z son:

Desde la pila eléctrica externa (en reposo) 12V 1A
2) Es esencial que, cuando se introduzcan otras tarjetas opcionales que utilizan o generan voltajes peligrosos, se mantengan las
tolerancias especificadas en la tabla siguiente. Un voltaje peligroso es aquel que excede 42,4V pico c.a. 0 60V c.c. Si tiene dudas
busque el asesoramiento de un ingeniero competente antes de instalar otros adaptadores en la computadora.

3) El equipo debe instalarse de modo que con excepcion de las conexiones a la computadora, se mantengan las tolerancias y
distancias mostradas en la siguiente tabla entre la tarjeta y cualquier otro conjunto que utilice o genere un voltaje mostrado en la tabla
siguiente. La distancia mayor mostrada entre paréntesis, se aplica cuando el entorno local dentro de la computadora esta sujeto a
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contaminacion conductora o contaminacion no conductora seca que podria hacerse conductora por condensacion. Si no se mantienen
estas distancias minimas se invalidaria la certificacion.

4) La interfase de telecomunicaciones analdgicas esta disefiada para conectarse a los circuitos de voltaje de la red de
telecomunicaciones (TNV) que podrian llevar voltajes peligrosos. El/los cable(s) telefonico(s) deben desconectarse del sistema de
telecomunicaciones hasta que la tarjeta haya sido instalada en una computadora, lo que proporciona la proteccion necesaria al
operador. Si posteriormente se desea abrir la computadora por cualquier motivo, el(los) cable(s) deben desconectarse antes de
acceder a las piezas internas, que podrian tener voltajes de la red de telecomunicaciones.

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com
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GLOSARIO

Numero de cuenta

Reconocimiento

ACRON

Ademco 685

ANI

ASCII

AWG

Software de Automatizacion

Parte de una sehal de alarma que designa la locacion supervisada

Uno o un grupo de caracteres enviados por un dispositivo o software. Esta sehal distintiva informa al
dispositivo un evento de alarma/sehal que fue recibida. El retorno de la carga es comunmente usado.

Formato de reporte. No es usado comunmente

Formato de reporte de las receptoras de Alarma.

Automatic number ID. Una caracteristica de servicio que permite saber cual es el numero de
receptora por la cual se esta recibiendo en la estacion central

American Standard Code for Information Interchange. Se pronuncia "askii"; se trata de un cbdigo
binario de 128 caracteres representado por un string de 7 numeros binarios y un BIT de paridad.

Sistema Estandarizado para dimensionar los cables de acuerdo al diametro del cableado. Un numero
mas pequeno de AWG significara un diametro mayor de cable. Cuando el mismo se encuentra
especificado, es esencial que se respete la indicacion a fin de permitir una correcta disipacion de
calor.

Software de Estacion Central

Baud rates Una medida de velocidad. Los receptores de alarma se comunican con las PC mayormente a 1200
bits por segundo

BIT El elemento mas pequeno de informacion de computadora. Sistema binario entre 10 0. 1 Kb son 1024
bits. Un Mb es 1048567bits. Una tarjeta Ethernet transmite a 10Mb/100Mb

Bios Basic Input/Output System. Programa residente en la ROM dentro del chip del computador. Provee las
instrucciones basicas para controlar el hardware del computador. Ambos sistemas operativos y el
software de aplicacion utilizan rutinas del BIOS para asegurar compatibilidad.

Buzzer Dispositivo de sonido ubicado dentro de DECRYPTA®Z 0 en una receptora Exprecium. Emite
un sonido cuando una alarma es recibida o cuando se encuentra en el proceso de arranque

Byte Un grupo de 8 bits. Un KB son 1024 bytes, Un MB son 1048567 bytes

BFSK Tipo de comunicacion FSK

Catapult Modo IP MCDI. También se designa de esta forma un producto MCDI bajo Linux que es una
aplicacion la cual transforma la PC en una receptora/router con caracteristicas IP.

Caller ID Informacion enviada por la Compahia de Teléfonos la cual revela el numero de telefono al que
pertenece la llamada que se esta recibiendo.

CCITT El equivalente Europeo a Bell 103. Modem Format. MCDI puede ajustarlo para aceptar CCITT.
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CESA

CFSK

Checksum

Close

CID

Comunicador

Puerto COM

Contact ID

CR

DECRYPTA?Z

DB9

DB25

Deteccion de falta de linea

DNIS

Dual round

Matriz de Punto

Drivers

DTMF

Formato FSK desarrollado por Bosch. Utilizado en Europa y mas cominmente en Francia. Requiere
programacion especifica de equipamiento puntual de MCDI

Formato FSK desarrollado por la Compahia C & K.

Utilizado para calcular la integridad de un evento. Calculando un valor para cada caracter de ese
evento y efectuando una suma de los valores generara un numero, el Checksum. El dispositivo
receptor debe verificar la coincidencia a fin de aceptar el evento. Este concepto es utilizado en
DECRYPTA?Z cuando se utiliza el modo MCDI Catapult.

En la industria de alarmas, el acto de armar un sistema

Caller ID. Este gonoepto es también utiizado para Contact ID, en formato Ademco.
DECRYPT A*® soporta caller ID o type 1 originalmente desarrollado por Bellcore. Otro tipo de
caller ID (DTMF type) es utilizado en varios paises. Decrypta 2 no posee compatibilidad con este tipo.

Parte de un sistema de alarma. Discador

Otro nombre para el puerto serial. Es serial porque transmite los ocho digitos de un Byte del dato a
través de un cable, y recibe datos de otro cable.

Formato de alarma en DTMF desarrollado por Ademco. Muy utilizado.
Retorno de carro
Receptora de alarma DECRYPTA?®

Conector de 9 pines utilizado para la comunicacion serial. En la parte posterior de
DECRYPTA®.

Conector 25 pine% utilizado para el puerto de la impresora. En la parte posterior de
DECRYPTA".

DECRYPTAZ? prueba las lineas telefonicas cada 4 segundos. Si el tono de discado no es
detectado, DECRYPT A reporta falta de linea.

Servicio de identificacion de nUmero discado. DTMF.

Algunos paneles envian eventos dos veces. Solo si la receptora envia dos veces el kiss off. Solo para
pulso.

Tipo de impresora. Mayormente interfaz glralela e impresoras de impacto. Utilizado cominmente
para imprimir directamente desde DECRYPT A=. Soporta impresion linea por linea.

Instrucciones de Software utilizadas por los kernel operativos o $1ra tran%formar una sehal adjunta a
un periférico tal como una receptora Exprecium o una DECRYPTA® en puerto USB.

Tono dual multifrecuente. La suma de las amplitudes de dos ondas senos (cosenos) de diferentes
frecuencias. Ejemplo presionar '1' enviara un tono producido entre los 1209 Hz y 697 Hz al final de la
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otra linea. Los formatos tales como Contact ID son del tipo DTMF.

Toma Tierra Cualquier dispositivo utilizado para conectar unidades tales como DECRYPTA?® a tierra. Este
tipo de conexion es utilizada en temas eléctricos para evitar potenciales dahos, tales como los
producidos por un shock de descarga eléctrica.

E? Modo Exprecium?. Programacion avanzada de la generacion de receptoras Exprecium?. Comin en
las tarjetas receptoras tipo PClI MCDI Exprecium y Decrypta 2. Configurable con Catapult y
receptoras Extrium de MCDI.

Evento MCDI utiliza esta terminologia para designar una cadena de caracteres o un paquete enviado desde un
panel de alarma.

Firmware Programas o instrucciones guardadas en una PROM. MCDI utiliza este término para los firmwares
refiriendose al software residente en una PROM o una EPROM.

FSK Frequency shift keying. En comunicaciones digitales, una frecuencia de audio utilizada para indicar el
1y otra distinta para indicar el 0

FTC Falla de cierre. Evento creado cuando un sistema se mantiene desarmado a un tiempo
predeterminado.

FTO Falla de apertura. Evento creado cuando un sistema se mantiene armado a un tiempo predeterminado.

GCI 1800/1900 Interfaz de backup GSM de MCDI. Interfacea la sehal de telefono GSM a PSTN (conector RJ11) y
transfiere un ring _a fin de permitir a los receptores de alarma tales como Decrypta vy
DECRYPTAZ recibir alarmas enviadas mediante la red GSM. 900/1800 son las frecuencias
utilizadas mas comiunmente en el planeta. 1900 es la mas comun en Norte América y parte de Sud

América.
Tierra Toma de tierra.
Lazo a Tierra Un cable alternativo donde pueden viajar las descargas. Los lazos a tierra pueden producir ruido.
Conector a Tierra Un conector a tierra utilizado para conectar las receptoras de alarma Decrypta a tierra. Las receptoras

Decrypta deberan estar conectadas a tierra para protegerlas de potenciales descargas atmosféricas.
GSM Global System for Mobile communications Sistema de telefonia utilizado en la mayor parte del mundo.

GUI Graphical User Interface. Se pronuncia "guui'. Es una interpretacion grafica de un codigo de
programacion utilizado por el PC.

Half Duplex Cada circuito que posee la capacidad de transmitir y recibir datos pero no en forma simultanea. La
mayoria de las transmisiones de alarma son de este tipo.

Handshake Frecuencia emitida, Por el panel de alarma para confirmar el formato en el que este transmite.
DECRYPTA" emite varios tonos de Handshake para dialogar con el panel.

Secuencia de Handshake En DECRYPTAZ, a habilidad de especificar un orden de aparicion a fin de apurar el proceso
de verificacion entre el panel y el receptor de alarmas.

Hearbeat Caracter simple o grupo de o grupo de caracteres enviados desde un dispositivo hacia otro a
intervalos regulares.
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Hub USB. Dispositivo utilizado para conectar unidades cliente USB a un puerto USB.

Industry Standard Architecture. Formato lento 8 o 16-BIT BUS (de datos). Las receptoras TLR y TLR+
son de este tipo. Ya fuera de mercado.

Tono o sehal enviada por un panel o receptora para informar al dispositivo correspondiente el fin de la
sesion. Algunos formatos no requieren handshake pero debe ser enviado.

Local-Area Network. Conexion de estaciones de trabajo, PCs u otras LANSs para habilitar el acceso de
datos a un dispositivo.

LTC. Evento creado a partir de armar un sistema después de un periodo especificado.

LTO. Evento creado a partir de desarmar un sistema después de un periodo especificado.

Capacidad de retener la linea telefonica y escuchar a veces conversaciones en la linea. Esta
capacidad depende el formato utilizado.

mA Milliampere Unidad de corriente que se expresa a partir de 1/1000 de Amper. Medida de corriente
requerida para energizar DECRYPTA

Modem Es un nombre surgido a partir de "modular" y "demodular". Se refiere a la habilidad de transmitir y
recibir data impulsada por una frecuencia de carga. En la terminologia de la industria de las alarmas,
un modem es un tipo de comunicacion. Los formatos FSK son tipo modem.

Modem3a? Formato de alarma propiedad de la compahia Radionics. Incluido en DECRYPTAZ? y
Exprecium?. Un acuerdo entre el usuario y Radionics es requerido para activarlo.

mV Millivolt. Unidad de potencial eléctrico. 1/1000 de volt.

NVRAM Memoria no volatil. Betiene la memoria sin energia. Memoria que funciona con reloj interno dentro de
DECRYPT A" . Puede ser programada por campos.

Abrir En la industria de las alarmas, el acto de desarmar un sistema

Operador Operador de Central de Alarmas

(O] Operating System tales como Windows XP, Linux.

Salida Se refiere a 1) una sehal enviada por un receptor de alarmas a un panel de alarmas a través de las
lineas de teléfono durante una comunicacion 2) sehales enviadas por un receptor de alarmas a un PC
a través del puerto USB o Serial.

BIT de paridad Un BIT redundante. Agregado a un registro para permitir a un receptor de alarmas detectar una
cantidad de errores en ese registro.

MCDI Inc. Internet: http://www.mcdi.com

7055 Jean-Bourdon Avenue, Montreal, QC, Canada H4K 1G7 Telephone: +514-481-1067 Fax: +514-481-1487



Guia de Operacion para la Receptora de Alarmas DECRYPTAZ2

Puerto paralelo

PCI

Peripheral

Pila

Fuente de alimentacion

PPS

PSTN

Pulso

Receptora

Relay

Relay normal cerrado

Relay normal abierto

En DECRYPTAZ, el puerto de impresora — DB25. Transmite los bits de un Byte en ocho
diferentes cables al mismo tiempo (ocho bits al mismo tiempo).

Peripheral Component Interconnect. Un bus local de 32-BIT es mas veloz que el bus ISA. Exprecium
y Exprecium? son de este tipo. Comin en los computadores desde 2000.

Equipamiento Auxiliar tal como DECRYPTA? adosado a un PC.

Memoria en registro. En pila de eventos. Los eventos estan guardados en memoria por orden de
llegada. Desde el primero hasta el Ultimo. Usualmente, los Ultimos borran los mas viejos cuando la
memoria esta llena

Dispositivo de energia para un aparato eléctrico. Puede ser AC energizado a través de un enchufe
directo a la pared, DC energizado a través de baterias o panel solar.

Pulso por segundo. Sehal enviada por un panel de alarma. 10 pps, 20 pps, 40 pps indica la frecuencia
(o el nlmero) de pulsos por segundo.

Public system telephone network. Red telefonica publica de telefonia
Tipo de comunicacion

Receptora de alarmas tal como las receptoras externas DECRYPTA?Z o tarjetas Exprecium
para PC

Un dispositivo selector que completa o interrumpe un circuito gsicamente moviendo contactos
eléctricos dentro de otro contacto. Utilizado en DECRYPTA® para accionar un dispositivo
eléctrico tales como una luz estrobo, discador, sirena.

Cuando un relay cierra el circuito, un impulso eléctrico es enviado. DECRYPTAZ, enviara un
impulso a un dispositivo conectado para accionar dicho dispositivo.

Cuando un relay abre el circuito, un impulso eléctrico es enviado. DECRYPTAZ, enviara un
impulso a un dispositivo conectado para accionar dicho dispositivo.

RJ11 Tipo de conector. Terminologia utilizada para describir los conectores de linea telefonica.

Robofon Formato FSK utilizado en Europa, mas cominmente en Escandinavia. La recepcion de este formato
requiere una frecuencia especifica para los equipos MCDI.

RS-232 Conector DB9. Una interfgz entre una computadora con puerto de entrada salida y un periférico tal
como DECRYPTA*.

SAMM Software desarrollado por MCDI Inc. para monitoreo de alarmas y manejo de una Estacion Central.

SERIEE Formato DTMF desarrollado por AEM. Requiere programacion especifica de equipamiento MCDI

Sescoa SS Formato de alarma legendario. Raramente utilizado
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SIA

SIN

SMS

Protector de descargas

STRING

TCP/IP

Transmisor

SIM

Start bit

Stop bit

Formato SurGard

Security Industry of America. Utilizado para nombrar es tipo de formato disehado bajo la orientacion
de SIA. Varios niveles de SIA son utilizados. MCDI soporta nivel 1y 2 y parte del nivel 3.

Numero de serie. Ubicado en la parte trasera de DECRYPTAZ® -. Comienza en 60
Short message service. Mensajes alfanuméricos enviados a través de las redes GSM.

Dispositivos para proteccion de equipamiento electronico contra los niveles de descarga ocurridos en
deficiencias eléctricas.

A veces referido como un evento. Una cadena de caracteres que se suma a una sehal de alarma.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo de comunicaciones cominmente utilizado
a través de las redes Ethernet o la Internet.

Comunicador digital — panel de alarma — localizado en una locacion supervisada

Subscriber identity Module. La tarjeta SIM en un teléfono GSM. Contiene la identidad telefonica, el
numero de teléfono y a veces la direccion

Primer bit en un byte
Ultimo bit en un byte

Formatos de transmision desde un receptor a la PC. Formato disehado por Surgard Company ahora
una division de DSC. Cerca del formato 6500 de Radionics.

Telim Formato FSK utilizado en Europa, mas comunmente en Alemania. La recepcion de este formato
requiere una frecuencia especifica seleccionada en los equipos MCDI.

uUSB Puerto serial universal

USB type A Tipo de conectores utilizados en los dispositivos USB

USB type B Tipo de conectores, utilizados en los dispositivos USB del tipo cliente. Conector utilizado en
DECRYPTA

USB cliente Tipico de un periférico tal como DECRYPTA? el cual enviara datos a un lugar con USB. No
aceptara sehales desde otro cliente USB, solo transmitira a un lugar USB.

USB host Tipico de una PC con capacidades USB. El host recibe una sehal desde el cliente.

USB Hub Dispositivo utilizado para conectar varios clientes USB a un host USB.

VCP Puerto com virtual
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Tipo de comunicacion FSK. Desarrollado por Varitech (Optex)

Vendor ID. Numero disehado por el fabricante del dispositivo.

Herramienta de software utilizada para emular un puerto com y enrutar datos desde un USB a una
direccion de memoria equivalente a un puerto serial. Provisto con DECRYPTA?

Voltaje Unidad de medida de potencial eléctrico denotado en volts. Energia de potencial de una superficie que
produce un flujo de electricidad.

Wincom Software de MCDI. Herramienta de comunicacion compatible con dispositivos bajo Windows.

WinSAMM Software de estacion central desarrollado por MCDI Inc.

WSRECEIVER Software desarrollado por MCDI Inc. Componente de SAMM X (V 10.3) y WinSAMM. Necesario para
adicionar entradas en ambos software de Estacion Central.
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